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•  GSM/GPRS üzerinden iletişim
•  GSM 850/900/1800/1900 uyumu
•  GSM/GPRS ağına otonom giriş
•  Opto izole dijital giriş ve çıkışlar
•  Opto izole analog girişler (2)
•  Datalogger 0.1 sn hassasiyet
•  Programlanabilir PLC Kontrolu (100 satırlık)
•  Sökülebilir terminal bloklar
•  Diagnostik LED diotları
•  Uzaktan konfi gürasyon, programlama ve güncelleme imkanı

MT-100 modülü fi yat/fayda oranı düşünüldüğünde 
son derece önemli olanaklar sunmaktadır. MT-
101 ile benzer yapıya sahiptir. Farkı yalnızca 
komünikasyon portunun bulunmaması ve alarm 
seviyelerinin manuel olarak ayarlanabildiği 
düğmelerin olmamasıdır. PLC fonksiyonunda-
ki fark ise yüklenebilecek prog-ram satırının 
100 satırla sınırlandırılmış olmasıdır. MT-101’in 
ile-ri özelliklerinin gerekmediği uygulamalarda 
kullanılmak üzere ekonomik modül MT-30X serisi 
ile son derece yakın fi yat seviye-sine sahiptir an-
cak ilave olanaklar sunar. Garanti süresi 3 yıldır. 

Kaynaklar
* 8 adet opto-izole binary/sayaç girişi, tekrarlı kuru-

lumlardan bağımsız ayarlanabilir zamanlı alarm 
girişi  24V DC (I1...I8), 

* 7 adet opto 8 adet opto-izole dijital çıkış/giriş/
sayaç girişi 24V DC (Q1...Q8)

* 2 opto-izole analog giriş 4-20 mA (10 bit çözünür-
lük) konfi güre edilebilir histerisis ve fi ltrasyon

* Programlamada kullanılabilecek mantık veri 
tanımlamaları

* Flash hafıza ve içindeki fi rmware kaydı ile uzak-
tan erişimle GPRS ile güncelleme imkanı

* Veri konfi gürasyonu ve harici olarak senkronize 
edilebilir gerçek zaman saati (RTC) için fl ash 
hafıza

Fonksiyonlar
• İletişim modları:

      - GPRS – paket aktarımı
      - SMS

• Tüm dijital girişler frekans sayacı
veya frekans-analog dönüştürücüsü olarak 
konfi gure edilebilir (0 - 2 kHz)

• Lojik fonsiyonlarla programlama (register, 
fl ag, marker)

• Değişken text girişi
• Tanımlara göre tetiklenebilen datalogger – 

100ms hassasiyet)
• Dijital ve analog değerlere göre basit ve çok 

noktalı alarm konfi gürasyonu (4 farklı alarm 
seviyesi)

• Yerinde veya uzaktan (GPRS üzerinden) pro-
gramlama ve konfi gürasyon

• DIN rail montaj
• 12/24 V DC besleme
• Sökülebilir terminal bloklar
• Windows XP/ 2003/ Vista /2007 işletim sis-

temleri ile uyumlu OPC/CSV/ODBC sunucu 
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