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Tekn�k Özell�kler 

 

GÖZÜNÜZ HATTA ELİNİZ SAHADA 
Signalix çözümleri, sensörler aracılığıyla IoT modülleri üzerinden veri toplama, sahada işleme (Edge/Fog Compu-

&ng), kontrol ve aktarım, analiz ve raporlama aşamalarından oluşur. IoT modülleri sensörlerle ve merkezi 

sunucu ile ile&şimin yanında birbirleriyle de konuşabilirler. Sensör ve aktüatörlerin bağlı olduğu tek bir modülle 

parametrelerini sizin belirleyeceğiniz tam bir otoma&k kontrol sistemi kurabilirsiniz. Sensörlerden gelen veriyi 

dönüştürür, filtreler ve işlerler; gerek&ğinde depolarlar. Alarm durumlarını takip eder ve cep telefonunuza SMS 

göndererek sizi uyarabilirler. Yine cep telefonunuzdan (modül konfigürasyonunda yetkilendirilmiş cep telefon-

ları) SMS göndererek yapacağınız sorgulamalara anında SMS ile cevap verirler.  

Modüller, topladığı verileri merkezi sunucuya saniye mertebesinden, alarm durumu oluştuğunda gibi esnek 

şekilde belirleyebileceğiniz zaman aralıklarıyla merkezi sunucuya tarih/zaman e&ke& ile gönderir ve gerek&ğinde 

konfigürasyonunda belirlenen şartlarla birbirleriyle paylaşabilir.  
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 GSM/GPRS üzer
nden 
let
ş
m 
 GSM 850/900/1800/1900 uyumu 
 GSM/GPRS ağına otonom g
r
ş 
 Opto 
zole d
j
tal g
r
ş ve çıkışlar 
 Opto 
zole analog g
r
şler (2) 
 Datalogger 0.1 sn hassas
yet 

 Programlanab
l
r PLC Kontrolu (100 satırlık) 
 Söküleb
l
r term
nal bloklar 
 D
agnost
k LED d
yotları 
 Uzaktan konf
gürasyon, programlama ve 

güncelleme 
mkanı 

MT-100 modülü f
yat/fayda oranı düşünüldü-
ğünde son derece öneml
 olanaklar sunmakta-
dır. MT-101 
le benzer yapıya sah
pt
r. Farkı 
yalnızca komün
kasyon portunun bulunmaması 
ve alarm sev
yeler
n
n manuel olarak ayarlana-
b
ld
ğ
 düğmeler
n olmamasıdır. PLC fonks
yo-
nundak
 fark 
se yükleneb
lecek program satırı-
nın 100 satırla sınırlandırılmış olmasıdır. MT-
101’
n 
ler
 özell
kler
n
n gerekmed
ğ
 uygulama-
larda kullanılmak üzere ekonom
k modül MT-
30X ser
s
 
le son derece yakın f
 yat sev
ye-
s
ne sah
pt
r ancak 
lave olanaklar sunar. Ga-
rant
 süres
 3 yıldır. 

 

 

Kaynaklar: 

 8 adet opto-
zole b
nary/sayaç g
r
ş
, tekrarlı 
kurulumlardan bağımsız ayarlanab
l
r zamanlı 
alarm g
r
ş
 24V DC (I1...I8), 

 8 adet opto-
zole d
j
tal çıkış/g
r
ş/sayaç g
r
ş
 
24V DC (Q1...Q8) 

 2 opto-
zole analog g
r
ş 4-20 mA (10 b
t çözü-
nürlük) konf
güre ed
leb
l
r h
ster
s
s ve f
ltras-
yon 

 Programlamada kullanılab
lecek mantık ver
 
tanımlamaları 

 Flash hafıza ve 
ç
ndek
 f
rmware kaydı 
le 
uzaktan er
ş
mle GPRS 
le güncelleme 
mkanı 

 Ver
 konf
gürasyonu ve har
c
 olarak senkron
-
ze ed
leb
l
r gerçek zaman saat
 (RTC) 
ç
n 
flash hafıza 

Fonks�yonlar: 

 İlet
ş
m modları: 

- GPRS – paket aktarımı 
- SMS 

 Tüm d
j
tal g
r
şler frekans sayacı veya fre-
kans-analog dönüştürücüsü olarak konf
gü-
re ed
leb
l
r (0 - 2 kHz) 

 Loj
k fonks
yonlarla programlama (reg
ster, 
flag, marker)  

 Değ
şken text g
r
ş
 

 Tanımlara göre tet
kleneb
len datalogger –
100ms hassas
yet) 

 D
j
tal ve analog değerlere göre bas
t ve çok 
noktalı alarm konf
gürasyonu (4 farklı alarm 
sev
yes
) 

 Yer
nde veya uzaktan (GPRS üzer
nden) 
programlama ve konf
gürasyon 

 DIN ray montaj 

 12/24 V DC besleme 

 Söküleb
l
r term
nal bloklar 

 W
ndows 
şlet
m s
stemler
 
le uyumlu OPC/
CSV/ODBC sunucu 

Onl�ne �zleme ve kontrol  
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 GSM/GPRS paket aktarımı 

 Entegre GSM 900/1800 modem 

 Dijital giriş ve çıkış bağlantıları (8x8) 

 Analog girişler 4 – 20 mA 

 Harici veri kaynakları ile seri iletişim portu 

 Standard veri aktarım protokolleri desteği 

 Sökülebilir terminal blokları 

En son teknoloji kullanılarak geliştirilmiş olan 
Telemetri Modülü, profesyonel kullanım için mevcut 
tüm teknolojileri destekleyen GSM/GPRS ağı 
üzerinden veri aktarımı cihazıdır. 

Küçük boyutlardaki tasarımı, entegre GSM modemi 
ve iyi yapılandırılmış I/O seti, ufak telemetri ve 
güvenlik sistemlerinin yanısıra ölçeklendirelebilir, 
çoklu işlevli, profesyonel veri toplama sistemlerinde 
kullanım uygunluğunu garanti etmektedir. 

 

Kaynaklar: 

8 adet optik yalıtılmış dijital giriş 24 V AC/DC (I1-8) 

8 adet konfigüre edilebilir dijitak çıkış/giriş 24 V DC 
(Q1 – Q8) 

2 adet optik yalıtılmış analog giriş, 4 – 20 mA (8 bit 
hassasiyet / 10 bit çözünülürlük) 

Yalıtılmış seri port RS232/485/422 

Uzaktan güncelleştirilebilir işletim yazılımı – Flash 
hafıza 

Harici olarak senkronize edilebilir Gerçek Zaman 
Saati (Real Time Clock) 

 

Fonksiyonlar: 

 İletişim modları: 

GPRS – paket aktarımı 
SMS 
CSD – Circuit Switch aktarımı (sadece mo-
dem modunda) 

 Entegre HTTP sunucu. GPRS üzerinden CGI 
komutları ile veri sunumu ve konfigürasyonu (ver. 
1.x’te yoktur) 

 Tüm dijital girişler frekans sayaçları veya frekans-
analog dönüştürücüsü olarak konfigüre edilebilir (0 
– 2 kHz) 

 I/O ’ları kullanarak basit kontrol fonksiyonlar 
konfigüre edilebilir ve olay başlatıcı bayraklar 
konfigüre edilebilir (SMS gönderme, veri 
gönderme/ kaydetme, çıkış kontrolleri). 

 Otomatik mesajlaşma 

 Zamanlanmış SMS ve veri iletimi. 

 Dijital ve analog girişler için basit ve çoklu alarm 
konfigürasyonu 

 Analog girişler (ön panel AI1 ve AI2) için manüel 
alarm seviyesi giriş imkanı 

 Harici veri aktarımı için optik yalıtılmış 
RS232/422/485 seri port 

 GPRS modunda seri port emülasyonlu veri aktarım 
protokolleri 
MODBUS RTU (”Master” ve ”Slave”) 
Şeffaf akıllı modem 

 Akıllı MODBUS RTU yöneltme 

 Şeffaf mod için çoklu yayın 

 Kablolu veya uzaktan (GPRS ile) konfigürasyon 

 Ayarlanabilir erişim güvenliği (IP ve Tel No.) 

 DIN ray montajı 

 Besleme gücü 12/24 VDC, 24 V AC 

 Demonte edilebilir terminal blokları 

 Durum ışıkları (durum, GSM bağlantı durumu, 
GSM sinyal seviyesi, GPRS bağlantı durumu, seri 
port bağlantı durumu, I/O durumu). 

Onl�ne �zleme ve kontrol + MODBUS 
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MT-101 

Genel 

 
GSM/GPRS Modem 

Besleme Gücü 

 
D�jtal G�r�şler I1...I8 

 
D�j�tal G�r�ş/Çıkışlar Q1...Q8 
G�r�şler 

 
Çıkışlar 

 
Analog G�r�şler A1, A2 (4...20 mA) 

 

Boyutlar (uzunluk x gen
ş-
l
k x yüksekl
k) 

105x86x60 mm 

Ağırlık 300 g 
Montaj DIN Ra
l 35mm 
Çalışma Sıcaklığı -200C ... +650C 
Koruma Sınıfı IP40 
Kontaklar ve toprak ara-
sında max. voltaj 

60 Vrms max. 

DC (12V, 24V) 10,8 ... 36 V 
AC (24V) 18 ... 26,4 Vrms 
G
r
ş gücü (A) 
(12V DC) 

Boşta 
0.10 

Akt
f 
0.60 

Max 
1.90 

G
r
ş gücü (A) 
(24V DC) 

Boşta 
0.06 

Akt
f 
0.25 

Max 
1.00 

G
r
ş voltaj aralığı -36 ... 36 V 
G
r
ş rez
stans 5,4 kΩ 

G
r
ş voltajı ON (1) > 9V veya < -9V 

G
r
ş voltajı OFF (0) -3V ... 3V 

Max. G
r
ş voltaj 36 V 
G
r
ş rez
stans 5,4 kΩ (t
p
k değer) 
G
r
ş voltajı ON (1) > 9V m
n. 

G
r
ş voltajı OFF (0) < 3V max. 

Tek çıkış 
ç
n tavs
ye ed
len ortalama 
çıkış gücü 

50mA 

Tek çıkış gücü 350 mA  max. 

Tüm çıkışlar 
ç
n tek güç 400 mA max. 

350mA de voltaj düşüşü <3,5 V max. 

Off-state güç <0,2 mA max. 

G
r
ş gücü 4 ... 20 mA 
Max. G
r
ş gücü 50 mA max. 

D
nam
k g
r
ş res
stans 25Ω (t
p
k değer) 

20mA’de voltaj düşüşü < 5V max. 

A/D Dönüştürücü 10 b
ts 

Doğruluk ±1,5% max. 

Örnek Konf�gürasyon 

Boyutlar 

Modem t
p
 C
nter
on TC63
 
GSM QuadBand 850/900/1800/1900 
Frekans aralığı 

 GSM 850 Ver
c
: 824 MHz - 849 MHz 
Alıcı: from 869 MHz - 894 MHz 

EGSM 900 Ver
c
: 880 MHz - 915 MHz 
Alıcı: from 925 MHz - 960 MHz 

DCS 1800 Ver
c
: 1710 MHz - 1785 MHz 
Alıcı: from 1805MHz -1880MHz 

PCS 1900 Ver
c
: 1850MHz - 1910 MHz 
Alıcı: from 1930MHz -1990MHz 

Çıkış gücü 
(GSM/EGSM) 

33 dBm (2W) – Class 4 

Çıkış gücü 
(DCS /PCS) 

30 dBm (1W) – Class 1 

GPRS Sınıfı 10 
Modülasyon 0,3 GMSK 
Kanal aralığı 200 kHz 
Anten 50Ω 
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 GSM / GPRS paket aktarımı 

 Entegre GSM 900/1800 modem 

 D
j
tal g
r
ş / çıkış bağlantıları 

 Analog g
r
şler 4-20 mA 

 Har
c
 ver
 kaynakları 
le ser
 
let
ş
m portu 

 Standart ver
 aktarım protokoller
 desteğ
 

 Söküleb
l
r term
nal blokları  

En son teknoloj
 kullanılarak gel
şt
r
lm
ş olan 
Telemetr
 Modülü, profesyonel kullanım 
ç
n 
mevcut tüm teknoloj
ler
 destekleyen GSM/
GPRS ağı üzer
nden ver
 aktarım c
hazıdır. 

Küçük boyutlardak
 tasarımı entegre GSM 
modem
 ve hassas yapılandırılmış I/O set
, 
ufak telemetr
 ve güvenl
k s
stemler
n
n yanı-
sıra ölçeklend
r
leb
l
r, çok 
şlevl
, profesyonel 
ver
 toplama s
stemler
nde kullanım uygunlu-
ğunu garant
 etmekted
r. 

 

Kaynaklar: 

 8 adet konf
güre ed
leb
l
r d
j
tal g
r
ş/çıkış 
24 V DC (IQI - IQ8) 

 6 adet opt
k yalıtılmış analog g
r
ş, 4 – 20 
mA (8 b
t hassas
yet / 10 b
t çözünürlük) 

 Yalıtılmış ser
 port RS232/485/422 

 Uzaktan güncelleşt
r
leb
l
r 
şlet
m yazılımı - 
Flash hafıza 

 Har
c
 olarak senkron
ze ed
leb
l
r Gerçek 
Zaman Saat
 (Real T
me Clock) 

 

Fonks�yonlar: 

 İlet
ş
m modları: GPRS - paket aktarımı 
SMS CSD - C
rcu
t Sw
tch aktarımı 
(sadece modem modunda) 

 Entegre HTTP sunucu. GPRS üzer
nden CGI 
komutları 
le ver
 sunumu ve konf
gürasyonu  

 Tüm d
j
tal g
r
şler frekans sayaçları veya fre-
kans-analog dönüştürücüsü olarak konf
güre 
ed
leb
l
r (0- 2 kHz)  

 I/O 'Iar kullanarak bas
t kontrol fonks
yonlar 
konf
güre ed
leb
l
r ve olay başlatıcı bayraklar 
konf
güre ed
leb
l
r (SMS gönderme, ver
 gön-
derme/ kaydetme, çıkış kontroller
). 

 Otomat
k mesajlaşma 

 Zamanlanmış SMS ve ver
 
let
m
. 

 D
j
tal ve analog g
r
şler 
ç
n bas
t ve çoklu 
alarm konf
gürasyonu 

 Analog g
r
şler (ön panel AIl ve AI2) 
ç
n ma-
nuel alarm sev
yes
 g
r
ş 
mkanı  

 Har
c
 ver
 aktarımı 
ç
n opt
k yalıtılmış 
RS232/422/485 ser
 port 

 GPRS modunda ser
 port emülasyonlu ver
 
aktarım protokoller
 

 MODBUS RTU ("Master” ve “Slave")  

 Şeffaf akıllı modem 

 Akıllı MODBUS RTU yöneltme 

 Şeffaf mod 
ç
n çoklu yayın 

 Kablolu veya uzaktan (GPRS 
le) konf
güras-
yon 

 Ayarlanab
l
r er
ş
m güvenl
ğ
 (IP ve Tel No.) 

 DIN ray montajı 

 Besleme gücü 12/24 VDC, 24 V AC 

 Demonte ed
leb
l
r term
nal blokları 

Onl�ne �zleme ve kontrol + MODBUS 
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MT-102 

General 

 
GSM/GPRS Modem 

 
Besleme Gücü 

 

D�j�tal G�r�şler/Çıkışlar  IQ1...IQ8 

 
Çıkışlar Q1...Q4 

 
Analog g�r�şler adet AN1, AN2 (4...20 mA) 

 
Analog g�r�şler AN3 - AN6 (4...20 mA) 

 
 
 

Ölçüler (BoyxGen
şl
kxYüksekl
k) 105 x 86 x 60 
Ağırlık 300 g 
Montaj DIN Ray 35 mm 
Çalışma sıcaklığı -200C...  + 65 0C 
Koruma sınıfı IP40 
Kontaklar ve toprak arasında max voltaj 60 Vrms max 

Modem t
p
 C
nter
on TC63
 
GSM QuadBand 850/900/1800/1900 

Frekans aralığı Frekans aralığı 

 GSM 850 Ver
c
: 824 MHz - 849 MHz 
Alıcı: from 869 MHz - 894 MHz 

EGSM 900 Ver
c
: 880 MHz - 915 MHz 
Alıcı: from 925 MHz - 960 MHz 

DCS 1800 Ver
c
: 1710 MHz - 1785 MHz 
Alıcı: from 1805MHz -1880MHz 

PCS 1900 Ver
c
: 1850MHz - 1910 MHz 
Alıcı: from 1930MHz -1990MHz 

Çıkış gücü 
(GSM/EGSM) 

33 dBm (2W) – Class 4 

Çıkış gücü 
(DCS /PCS) 

30 dBm (1W) – Class 1 

GPRS Sınıfı 10 
Modülasyon 0,3 GMSK 
Kanal aralığı 200 kHz 
Anten 50Ω 

DC (12V, 24V) 10.8 ... 36 V 
AC (24V) 18...26.4 Vrms 
G
r
ş gücü (A) (12 V DC) Boşta 0.1, Akt
f 0.6 Max 1.90 

G
r
ş gücü (A) (24 V DC) Boşta 0.06 Akt
f 0.25 Max 1.00 

Max G
r
ş voltaj 36 V 
G
r
ş rez
stansı 5.4 kΩ (t
p
k değer) 
G
r
ş ON (1) voltajı >9 V m
n 
G
r
ş OFF (0) voltajı < 3V max 

Tek çıkış 
ç
n tavs
ye ed
len 
ortalama akım 

50 mA 

Tek çıkış akımı 350 mA max 
Tüm çıkışlar 
ç
n ortalama 
akım 

400 mA max 

350 mA’de voltaj düşüşü <3.5 V max 
Off-state akım <0.2 mA max 

G
r
ş akımı 4...20 mA 
Max g
r
ş akımı 50 mA max 
D
nam
k g
r
ş empedansı 25 ohm (t
p
k değer) 
20 mA’de voltaj düşüşü < 5V max 
A/D Dönüştürücü 10 b
t 
Doğruluk +/-%1.5 max 
Nonl
neer
te +/- %1 max 
Max 
şlet
m voltajı 36 V 

G
r
ş akımı 4...20 mA 
Max g
r
ş akımı 50 mA max 
D
nam
k g
r
ş empedansı 50 ohm (t
p
k değer) 
20 mA’de voltaj düşüşü < 5.5 V max 
A/D Dönüştürücü U/f 
Doğruluk +/-%0.5 max 
Nonl
neer
te +/* %0.2 max 
Max 
şlet
m voltajı 36 V 
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MOBICON MT-151 HMI, PLC fonks
yonell
ğ
 
le data 
logger, potokol dönüştürücü, GSM ağı üzer
nden 
GPRS paket aktarımı 
le kablosuz 
let
ş
m
 sağlayan 
yen
 nes
l telemetr
 kontrol c
hazlarındandır. Ç
ft s
m 
kart teknoloj
s
 
le GSM ağına er
ş
m konusunda es-
nekl
k sağlar ve gen
ş b
r data aktarım kanalı 
mkanı 
sunar. Ethernet portu sayes
nde farklı c
hazlar ve 
s
stemler 
le 
let
ş
m kurab
l
r. Graf
k ekranı, 
lave b
r 
operatör panel
 ya da mob
l b
lg
sayara 
ht
yaç duyma-
dan yer
nde 
nceleme ve süperv
zyon 
mkanı sunar. 
 

Kaynaklar: 

 16 opto
zole d
j
tal/sayaç g
r
ş
 12/24 VDC  
(I1-I16, poz
t
f veya negat
f loj
k )  

 12 opto
zole d
j
tal çıkış 12/24 VDC (Q1-Q12) 
(poz
t
f loj
k, teker teker g
r
ş olarak konf
güre ed
le-
b
l
r) 

 4 opto
zole 4-20 mA analog g
r
ş (%0.2 doğruluk, 
san
yede 1 aralıkla 14 b
t çözünürlük, konf
güre 
ed
leb
l
r h
steres
s ve f
ltrasyon) 

 2 adet 0-10 V analog g
r
ş 

 Ethernet portu 10Base-T/100Base-TX 

 İzole RS-232/485 ser
 portu 

 5 V/ 500 mA beslemel
 RS-232 ser
 portu 

 Yer
nde konf
gürasyon ve programlama 
ç
n USB 
port 

 12 V SLA batarya 

 2 SIM Kart g
r
ş
 

 OLED graf
k ekran (128x64) ve statü LED’ler
 

 Kullanıcının 
ht
yacına göre programlanab
l
r bay-
raklar ve kayıt adresler
 

 Uzaktan er
ş
mle güncelleneb
l
r 
şlet
m yazılımı 
hafızası 

 M
kro SD kart destekl
 ver
 ve olay kayded
c
s
 

 Gerçek Zaman Saat
 (Real T
me Clock) 

 

Fonks�yonlar 

 İlet
ş
m modları: 

-GPRS – paket aktarımı 

-SMS  

-CSD-c
rcu
t sw
tch ver
 aktarımı (yalızca 
modem modunda) 

 MODBUS RTU ve MODBUS TCP g
b
 standart pro-
tokoller üzer
nden modül kaynaklarına er
ş
m  

 MODBUS modunda mult
-master desteğ
 ve akıllı 
paket aktarımı 

 Analog g
r
şlerde konf
güre ed
leb
l
r alarm sev
yele-
r
, h
steres
s, deadband ve f
ltre 

 D
j
tal g
r
ş ver
ler
nde değ
ş
kl
k, flag durumunda 
değ
ş
kl
k, analog sev
yelerde alarm duruma gelme 
veya bağlı c
hazların aynalanmış ver
ler
nde değ
-
ş
kl
k g
b
 kullanıcı tanımlı olayların tet
kled
ğ
 SMS 
gönderme 

 Alarmla ya da per
yod
k SMS gönderme 
mkanı ve 
d
nam
k SMS 
çer
ğ
 

 M
kro SD kat üzer
ne ver
 ve olay kaydı 

 RS-232 ser
 portuna bağlı c
hazlar 
ç
n 5 V besleme 
(Operatör panel
, GPS alıcısı g
b
) 

 Konf
güre ed
leb
l
r er
ş
m güvenl
ğ
 (yetk
lend
r
lm
ş 
IP’ler, telefon numaraları, ops
yonel ş
fre) 

 Dış c
hazlardan aynalanmış ver
lere göre olay tet
k-
leme 

 Dah
l
 
ler
 düzey oto-d
agnost
k 

 Söküleb
l
r term
nal bloklar 

 DIN ray montajı 

MOBICON GSM/GPRS �le Mob�l Kontrol 

 GSM/GPRS paket aktarımı 
 Entegre quad-band 850/900/1800/1900 modem 
 Ç
ft S
m Kart 
 16 d
j
tal g
r
ş (Galvan
k 
zole) 
 G
r
ş olarak konf
güre ed
leb
l
r 12 d
j
tal çıkış 

(Galvan
k 
zole) 
 4 Analog g
r
ş 4-20 mA (Galvan
k 
zole) 
 2 Analog g
r
ş 0-10 V  
 Ethernet portu 10 Base-T/100 Base-TX 
 Har
c
 c
hazlar 
ç
n RS-232/485 ser
 portu 4 Analog 

g
r
ş 4-20 mA (Galvan
k 
zole) 
 Operatör paneller
 
ç
n 5V beslemel
 RS-232 portu 
 OLED Graf
k Ekran (128x64 p
xel) 
 D
agnost
k LED 
 Batarya destekl
 güç kaynağı 
 Data Logger – 0.1 san
ye çözünürlük (m
cro SD kart 

desteğ
) 
 PLC 
 Standart 
let
ş
m protokoller
 (MODBUS RTU, MOD-

BUS TCP, M_BUS, NMEA 0183) 
 FlexSer
al- Standart olmayan ser
 potların programlanab
lmes
 
 GPRS veya 3 G üzer
nden uzaktan konf
gürasyon, programlama, yazılım güncellemes
 ve 
nceleme 
mkanı  



 

 

 
Tekn�k Özell�kler 
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MT-151 
HMI Genel 

 
GSM/GPRS Modem 

 
Besleme Gücü 

 
D�jtal G�r�şler I1...I16 

 
D�j�tal G�r�şler Q1...Q12 (Çıkışlar G�r�ş olarak konf�güre ed�ld�ğ�nde) 

 
D�j�tal Çıkışlar Q1...Q12 

 
Analog G�r�şler 4-20 mA (4) 

 
Analog G�r�şler 0-10 V (2) 

 
 
 

Boyutlar (uzunluk x gen
ş-
l
k x yüksekl
k) 157x86x58 mm 

Ağırlık 382 g 

Montaj DIN ray 35mm 

Çalışma Sıcaklığı -20 ... +650C 

Koruma Sınıfı IP40 

Modem t
p
 C
nter
on EHS6 

Quad-Band GSM Bands: 850/900/1800/1900 

F
ve Band UMTS Bands: 800, 850, 900, 1900, 2100 

Anten 
50Ω 

DC (12V, 24V) 10.8 ... 36 V 

G
r
ş akımı (A) 
(24V DC) Boşta 0,06 Akt
f 0.25 Max 1.00 

G
r
ş voltaj aralığı 0—30 V 

G
r
ş akımı 2.4 mA 

G
r
ş voltajı ON (1) > 9.4 V  

G
r
ş voltajı OFF (0) < 8.4 V 

Max g
r
ş voltajı 30 V 

G
r
ş akımı 2,4 mA 

G
r
ş voltajı ON (1) > 9.4 V 

G
r
ş voltajı OFF (0) < 8.4 V 

Max çıkış akımı 
100 mA 

100 mA’de voltaj düşüşü 
<0,5 V max 

OFF durumu akımı 
< 100 µA max 

G
r
ş akım aralığı 4 ... 20 mA 

Max. g
r
ş
 akımı 50 mA 

D
nam
k g
r
ş 
mpedansı 55 Ω t
p
k 

20mA’de voltaj düşüşü < 5V 

A/D Dönüştürücü Çözünürlüğü 14 b
ts 

Doğruluk (@25 C) 0.5 % 

Giriş voltaj aralığı 
0 - 10 V 

Max. Girişi voltajı 
20 V 

Giriş impedansı 
197 kΩ tipik 

A/D Dönüştürücü Çözünürlüğü 
12 bits 

Doğruluk (@25 C) 
0.5 % 

Konf�gürasyon Yazılımı 

Boyutlar (Boyutlar: mm)  
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MOBICON MT-151 LED, PLC fonks
yonell
ğ
 
le data 
logger, potokol dönüştürücü GSM ağı üzer
nden 
GPRS paket aktarımı 
le kablosuz 
let
ş
m
 sağlayan 
yen
 nes
l telemetr
 kontrol c
hazlarındandır. Ç
ft s
m 
kart teknoloj
s
 
le GSM ağına er
ş
m konusunda es-
nekl
k sağlar ve gen
ş b
r data aktarım kanalı 
mkanı 
sunar. Ethernet portu sayes
nde farklı c
hazlar ve 
s
stemler 
le 
let
ş
m kurab
l
r. 48 d
agnost
k LED mo-
dülün durumu ve operasyonel detayı hakkında b
lg
 
almaya 
mkan sağlar.   . 
 

Kaynaklar: 

 16 opto
zole d
j
tal/sayaç g
r
ş
 12/24 VDC  
(I1-I16, poz
t
f veya negat
f loj
k )  

 12 opto
zole d
j
tal çıkış 12/24 VDC (Q1-Q12) 
(poz
t
f loj
k, teker teker g
r
ş olarak konf
güre ed
le-
b
l
r) 

 4 opto
zole 4-20 mA analog g
r
ş (%0.2 doğruluk, 
san
yede 1 aralıkla 14 b
t çözünürlük, konf
güre 
ed
leb
l
r h
steres
s ve f
ltrasyon) 

 2 adet 0-10 V analog g
r
ş 

 Ethernet portu 10Base-T/100Base-TX 

 İzole RS-232/485 ser
 portu 

 5 V/ 500 mA beslemel
 RS-232 ser
 portu 

 Yer
nde konf
gürasyon ve programlama 
ç
n USB 
port 

 12 V SLA batarya 

 2 SIM Kart g
r
ş
 

 48 Statü LED’
 (I/O Durumları, GSM ağına bağlantı 
durumu, GPRS oturumu, GSM s
nyal sev
yes
, GSM 
modem
n 
let
ş
m portlarının Rx ve Tx akt
v
tes
, 
m
kro SD kartı 
şlem durumu, ana ve yedek güç 
kaynağı durumu) 

 Kullanıcının 
ht
yacına göre programlanab
l
r bayrak-
lar ve kayıt adresler
 

 Uzaktan er
ş
mle güncelleneb
l
r 
şlet
m yazılımı 
hafızası 

 M
kro SD kart destekl
 ver
 ve olay kayded
c
s
 

 Gerçek Zaman Saat
 (Real T
me Clock) 

 

Fonks�yonlar 

 İlet
ş
m modları: 

-GPRS – paket aktarımı 

-SMS  

-CSD-c
rcu
t sw
tch ver
 aktarımı (yalızca 
modem modunda) 

 MODBUS RTU ve MODBUS TCP g
b
 standart pro-
tokoller üzer
nden modül kaynaklarına er
ş
m  

 MODBUS modunda mult
-master desteğ
 ve akıllı 
paket aktarımı 

 Analog g
r
şlerde konf
güre ed
leb
l
r alarm sev
yele-
r
, h
steres
s, deadband ve f
ltre 

 D
j
tal g
r
ş ver
ler
nde değ
ş
kl
k, flag durumunda 
değ
ş
kl
k, analog sev
yelerde alarm duruma gelme 
veya bağlı c
hazların aynalanmış ver
ler
nde değ
-
ş
kl
k g
b
 kullanıcı tanımlı olayların tet
kled
ğ
 SMS 
gönderme 

 Alarmla ya da per
yod
k SMS gönderme 
mkanı ve 
d
nam
k SMS 
çer
ğ
 

 M
kro SD kat üzer
ne ver
 ve olay kaydı 

 RS-232 ser
 portuna bağlı c
hazlar 
ç
n 5 V besleme 
(Operatör panel
, GPS alıcısı g
b
) 

 Konf
güre ed
leb
l
r er
ş
m güvenl
ğ
 (yetk
lend
r
lm
ş 
IP’ler, telefon numaraları, ops
yonel ş
fre) 

 Dış c
hazlardan aynalanmış ver
lere göre olay tet
k-
leme 

 Dah
l
 
ler
 düzey oto-d
agnost
k 

 Söküleb
l
r term
nal bloklar 

 DIN ray montajı 

MOBICON GSM/GPRS �le Mob�l Kontrol 

 GSM/GPRS paket aktarımı 
 Entegre quad-band 850/900/1800/1900 modem 
 Ç
ft S
m Kart 
 16 d
j
tal g
r
ş (Galvan
k 
zole) 
 G
r
ş olarak konf
güre ed
leb
l
r 12 d
j
tal çıkış 

(Galvan
k 
zole) 
 4 Analog g
r
ş 4-20 mA (Galvan
k 
zole) 
 2 Analog g
r
ş 0-10 V  
 Ethernet portu 10 Base-T/100 Base-TX 
 Har
c
 c
hazlar 
ç
n RS-232/485 ser
 portu 4 Analog 

g
r
ş 4-20 mA (Galvan
k 
zole) 
 Operatör paneller
 
ç
n 5V beslemel
 RS-232 portu 
 48 D
agnost
k LED 
 Batarya destekl
 güç kaynağı 
 Data Logger – 0.1 san
ye çözünürlük (m
cro SD kart 

desteğ
) 
 PLC 
 Standart 
let
ş
m protokoller
 (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M_BUS, NMEA 0183) 
 FlexSer
al- Standart olmayan ser
 potların programlanab
lmes
 
 GPRS veya 3 G üzer
nden uzaktan konf
gürasyon, programlama, yazılım güncellemes
 ve 
nceleme 
mkanı  
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MT-151 

LED 
Konf�gürasyon Yazılımı 

Boyutlar (Boyutlar: 

Genel 

 
GSM/GPRS Modem 

 
Besleme Gücü 

 
D�jtal G�r�şler I1...I16 

 
D�j�tal G�r�şler Q1...Q12 (Çıkışlar G�r�ş olarak konf�güre ed�ld�ğ�nde) 

 
D�j�tal Çıkışlar Q1...Q12 

 
Analog G�r�şler 4-20 mA (4) 

 
Analog G�r�şler 0-10 V (2) 

 
 
 

Boyutlar (uzunluk x gen
ş-
l
k x yüksekl
k) 157x86x58 mm 

Ağırlık 382 g 

Montaj DIN ray 35mm 

Çalışma Sıcaklığı -20 ... +650C 

Koruma Sınıfı IP40 

Modem t
p
 C
nter
on EHS6 

Quad-Band GSM Bands: 850/900/1800/1900 

F
ve Band UMTS Bands: 800, 850, 900, 1900, 2100 

Anten 
50Ω 

DC (12V, 24V) 10.8 ... 36 V 

G
r
ş akımı (A) 
(24V DC) Boşta 0,06 Akt
f 0.25 Max 1.00 

G
r
ş voltaj aralığı 0—30 V 

G
r
ş akımı 2.4 mA 

G
r
ş voltajı ON (1) > 9.4 V  

G
r
ş voltajı OFF (0) < 8.4 V 

Max g
r
ş voltajı 30 V 

G
r
ş akımı 2,4 mA 

G
r
ş voltajı ON (1) > 9.4 V 

G
r
ş voltajı OFF (0) < 8.4 V 

Max çıkış akımı 
100 mA 

100 mA’de voltaj düşüşü 
<0,5 V max 

OFF durumu akımı 
< 100 µA max 

G
r
ş akım aralığı 4 ... 20 mA 

Max. g
r
ş
 akımı 50 mA 

D
nam
k g
r
ş 
mpedansı 55 Ω t
p
k 

20mA’de voltaj düşüşü < 5V 

A/D Dönüştürücü Çözünürlüğü 14 b
ts 

Doğruluk (@25 C) 0.5 % 

Giriş voltaj aralığı 
0 - 10 V 

Max. Girişi voltajı 
20 V 

Giriş impedansı 
197 kΩ tipik 

A/D Dönüştürücü Çözünürlüğü 
12 bits 

Doğruluk (@25 C) 
0.5 % 
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Yen
 jenerasyon MOBICON a
les
nden olan MT-156 HMI, 
PLC fonks
yonell
ğ
 
le data logger, potokol dönüştürücü, 
GSM ağı üzer
nden GPRS paket aktarımı 
le kablosuz 
let
ş
-
m
 sağlama özell
kler
n
 barındırır. Ç
ft s
m kart teknoloj
s
 
le 
GSM ağına er
ş
m konusunda esnekl
k sağlar ve gen
ş b
r 
data aktarım kanalı 
mkanı sunar. Ethernet portu sayes
nde 
farklı c
hazlar ve s
stemler 
le 
let
ş
m kurab
l
r. Graf
k ekranı, 

lave b
r operatör panel
 ya da mob
l b
lg
sayara 
ht
yaç duy-
madan yer
nde 
nceleme ve süperv
zyon 
mkanı sunar.
   . 
 

Kaynaklar: 

 12 opto
zole d
j
tal çıkış 12/24 VDC (Q1-Q12) (poz
t
f loj
k, 
teker teker g
r
ş olarak konf
güre ed
leb
l
r) 

 2 opto
zole 4-20 mA analog g
r
ş (konf
güre ed
leb
l
r h
ste-
res
s ve f
ltrasyon) 

 2 ad 
k
-tell
 PT1000 sıcaklık sensörü 
ç
n RTD g
r
ş olarak 
da konf
güre ed
leb
l
r 4-20 mA analog g
r
ş  

 8 ad 
k
-tell
 PT1000 sıcaklık sensörü 
ç
n RTD g
r
ş 

 Ethernet portu 10Base-T/100Base-TX 

 İzole RS-232/485 ser
 portu 

 Har
c
 LoRa gateway 
ç
n RS-232 ser
 portu 

 1-w
re 
let
ş
m arayüzü 

 Yer
nde konf
gürasyon ve programlama 
ç
n USB port 

 12 V SLA batarya arayüzü - şarj desteğ
 

 2 SIM Kart g
r
ş
—Dual SIM desteğ
 

 Dah
l
 sıcaklık sensörü 

 OLED graf
k ekran (128x64) ve statü LED’ler
 

 Kullanıcının 
ht
yacına göre programlanab
l
r bayraklar ve 
kayıt adresler
 

 Uzaktan er
ş
mle güncelleneb
l
r 
şlet
m yazılımı hafızası 

 M
kro SD kart destekl
 ver
 ve olay kayded
c
s
 

 Gerçek Zaman Saat
 (Real T
me Clock) 

Fonks�yonlar: 

 İlet
ş
m modları: 

-GPRS/EDGE/3G – paket aktarımı 

-SMS  

 MODBUS RTU ve MODBUS TCP g
b
 standart protokoller 
üzer
nden modül kaynaklarına er
ş
m  

 MODBUS modunda mult
-master desteğ
 ve akıllı paket 
aktarımı 

 Transparan modda data paket
 yayını 

 Programlanab
l
r Kontrol Loj
k - I/O, sayaç, zamanlayıcılar, 
bayraklar ve kayıt adresler
 
le tet
kleneb
l
r olaylara göre 
ver
 aktarımı/kaydı, SMS gönderme ve çıkış kontroller
  

 D
j
tal g
r
şler
n durumlarında değ
şme, dah
l
 bayrak duru-
munda değ
şme, analog g
r
şler
n alarm durumları g
b
 olay 
esaslı 
let
m   

 Alarm/bayrak/zamanlama 
le tet
kleneb
l
r d
nam
k 
çer
kl
 
SMS gönderme 

 Analog g
r
şler 
ç
n konf
güre ed
leb
l
r alarm sev
yeler
, 
h
ster
s
s, deadband ve f
ltrasyon 

 M
kro SD kat üzer
ne 1 san
ye çözünürlüklü ver
 kaydı 

 RS232/485 ser
 portları ve/veya USB üzer
nden bağlı dış 
c
hazlardan gelen ver
lere göre olay tet
kleme 

 Konf
güre ed
leb
l
r er
ş
m güvenl
ğ
 (yetk
lend
r
lm
ş IP’ler, 
telefon numaraları, ops
yonel ş
fre) 

 Uzaktan er
ş
mle konf
gürasyon ve programlama 

 Dah
l
 
ler
 düzey oto-d
agnost
k 

 Söküleb
l
r term
nal bloklar ve DIN ray montajı 

 1-W
re arayüzünden okunan ID numarası 
le oto-
konf
gürasyon 

MOBICON GSM/GPRS �le Mob�l Kontrol  

 2G/3G data paket aktarımı 
 2G/3G GSM modem 
 Ç
ft S
m Kart (pas
f) 
 PT-1000 
ç
n 10 adet g
r
ş (2 tanes
 4-20 mA g
r
ş 

olarak konf
güre ed
leb
l
r)  
 2 ad Analog g
r
ş 4-20 mA (Galvan
k 
zole) 
 12 ad her b
r
 g
r
ş olarak da konf
güre ed
leb
l
r d
j
tal 

çıkış (Galvan
k 
zole) 
 1-w
re g
r
ş
 
 Ethernet portu 10 Base-T/100 Base-TX 
 Har
c
 c
hazlar 
ç
n RS-232/485 ser
 portu  
 M-BUS arayüzü (16 slave ün
teye kadar destekler) 
 IoT-RG-01 data modülü 
le 
let
ş
m 
ç
n özel RS-232 

ser
 portu 
 OLED graf
k ekran (128x64) 
 D
agnost
k LED’ler 
 Batarya destekl
 güç kaynağı (SLA batarya desteğ
) 
 Data Logger – 1 san
ye çözünürlük (m
cro SD kart desteğ
) 
 PLC 
 Gerçek Zaman Saat
 (RTC) 
 Standart 
let
ş
m protokoller
 (MODBUS RTU, GAZMODEM, M_BUS, NMEA 0183) 
 GPRS veya 3 G üzer
nden uzaktan konf
gürasyon, programlama, yazılım güncellemes
 ve 
nceleme 
mkanı  
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MT-156 
HMI Genel 

 
 
GSM/GPRS Modem 

 
 
Güç Kaynağı 

 
 
D�jtal G�r�şler Q1...Q12 

 
 
D�j�tal Çıkışlar Q1...Q12 

 
 
Analog G�r�şler 4-20 mA / PT1000 (2) 

 
 
Analog G�r�şler 4-20 mA (2) 

 
 
Analog G�r�şler PT1000 (10) 

 

Boyutlar (uzunluk x gen
ş-
l
k x yüksekl
k) 157x86x58 mm 

Ağırlık 450 g 

Montaj DIN ray 35mm 

Çalışma Sıcaklığı -20 ... +650C 

Koruma Sınıfı IP40 

Bağıl Nem Yoğuşmasız %95’e kadar 

Modem t
p
 C
nter
on EHS6 
Quad-Band GSM Bands: 850/900/1800/1900 
F
ve Band UMTS 

Bands: 800, 850, 900,  1900, 2100  

Anten 50Ω 

DC (12V, 24V) 10.8 ... 36 V 

G
r
ş akımı (A) 
(24V DC) Boşta 0,06 Akt
f 0.25 Max 1.00 

G
r
ş voltaj aralığı -36 ... 36 V 

G
r
ş res
stans 5,4 kΩ 

G
r
ş voltajı ON (1) > 9V  

G
r
ş voltajı OFF (0) -< 3V 

Max çıkış akımı 100 mA 

100 mA’de voltaj düşüşü <0,5 V max 

OFF durumu akımı < 10 µA max 

G
r
ş akım aralığı 4-20 mA / -50 ...  +150 0C 

G
r
ş empedansı 47 Ω  

A/D Dönüştürücü Çözünürlüğü 20 b
ts 

Doğruluk (@25 C) 0.2 % / +/- 50C 

G
r
ş akım aralığı 4-20 mA 
Max. Giriş akımı 50 mA 
Dinamik giriş empedansı 55 Ω tipik 

A/D Dönüştürücü Çözünürlüğü 14 bits 
Doğruluk (@25 C) 0.2 % 

20 mA’de voltaj düşüşü <5V 

G
r
ş akım aralığı -50 ...  +150 0C 

Bağlantı t
p
 2-w
re 

A/D Dönüştürücü Çözünürlüğü 20 b
ts 

Doğruluk (@25 C) +/- 50C 

Boyutlar (Boyutlar: mm)  
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MT-202 modülü, RS 232/422/485 ser
 port 
çeren farklı akıllı 
c
hazların (PLC kontrol ek
pmanları, I/O 
stasyonları, ölçüm 
c
hazları, operatör paneller
) kolaylıkla GPRS ağı 
le kablo-
suz entegrasyonu 
ç
n tasarlanmıştır.   

MT-202 kablosuz, transparan ser
 port olarak kullanılab
ld
ğ
 
g
b
 lokal Master olarak hareket ed
p per
yod
k olarka bağlı 
bulunan c
hazlardan ver
 (g
r
şler, çıkışlar, analog g
r
şler, 
dah
l
 kayır adresler
, program bayrakları g
b
) sorgulaması 
da yapab
l
r. Bu g
b
 durumlarda MT-202 hafızasında 
lg
l
 
c
haz kaynaklarının ayna 
majını oluşturur ve alarmları, du-
rum değ
ş
kl
kler
n
, analog değer değ
ş
mler
n
, mantıksal 
şartları hem ham hem de hesaplanmış değerler olarak tak
p 
eder. Kullanıcı tarafından bel
rlenen kurallar dah
l
nde ver
 
transfer
n
 gerçekleşt
r
r.  

Endüstr
yel tasarım özell
kler
, entegre GSM/GPRS modem, 
kullanıcı tarafından programlanab
l
r olması, caz
p tekn
k 
özell
kler
 ve kullanımı kolay konf
gürasyon araçları MT-
202’n
n kablosuz telemetr
, bakım, muayene, kontrol, otoma-
t
k sayaç okuma g
b
 alanlarda öneml
 avantajlarıdır. 

 

  
Kaynaklar: 
 İzole RS-232/485 ser
 portu 
 Kullanıcının 
ht
yacına göre programlanab
l
r bayraklar ve 

kayıt adresler
: 

8192 ad dah
l
 16 b
t kayıt alanı 

176 d
j
tal çıkış özell
kl
 program bayrağı 

 256 dah
l
 reset sonrasında da korunur bayrak 

256 dah
l
 reset sonrası kalıcı olmayan bayrak 

12 bağımsız zamanlayıcı 

Alarm tet
kleme ve olay mesajlaşması 
ç
n 32 
özel amaçlı bayrak 

 Uzaktan er
ş
mle güncelleneb
l
r 
şlet
m yazılımı hafızası 

 Gerçek Zaman Saat
 (Real T
me Clock) 

 Güç desteğ
 tesp
t g
r
ş
 
Fonks�yonlar: 
 İlet
ş
m modları: 

 GPRS– paket aktarımı 

 SMS  

 CSD—c
rcu
t sw
tched data transm
ss
on 
(yalnız modem modunda) 

 MODBUS RTU protokolü üzer
nden dah
l
 kaynaklara 
er
ş
m  

 MODBUS modunda mult
-master desteğ
 ve akıllı paket 
aktarımı 

 Transparan modda data paket
 yayını 
 Programlanab
l
r Kontrol Loj
k - I/O, sayaç, zamanlayıcılar, 

bayraklar ve kayıt adresler
 
le tet
kleneb
l
r olaylara göre 
ver
 aktarımı/kaydı, SMS ve e-posta gönderme ve çıkış 
kontroller
  

 D
j
tal g
r
şler
n durumlarında değ
şme, dah
l
 bayrak duru-
munda değ
şme, analog g
r
şler
n alarm durumları g
b
 olay 
esaslı 
let
m   

 Alarm/bayrak/zamanlama 
le tet
kleneb
l
r d
nam
k 
çer
kl
 
SMS gönderme 

 RS232/485 ser
 portları ve/veya USB üzer
nden bağlı dış 
c
hazlardan gelen ver
lere göre olay tet
kleme 

 Standart dışı 
let
ş
m modlarının programla desteklenme-
s
—FlexSer
al mod 

 MT2MT buffer 
le MT ser
s
 d
ğer modüller 
le çoklu ver
 
paylaşımı 

 Dah
l
 ver
 bütünlüğü ve paket tesl
mat kontrolü 
 Watchdog devres
 
le gerekt
ğ
nde otomat
k reset 
 Kablolu ya da GPRS üzer
nden uzaktan konf
gürasyon 

değ
ş
m
 ve 
şletme yazılımı güncelleme 
 Söküleb
l
r term
nal bloklar 
 D
agnost
k led ışıkları (modül durumu, GSm aktarımı, 

GSM s
nyal sev
yes
,  GPRS akt
v
tes
, ser
 port akt
v
tes
) 
 RTC—Gerçek zaman saat
 
 Konf
güre ed
leb
l
r güvenl
k araçları—kullanıcı IP adresle-

r
, telefon numaraları ve ş
fre 
le er
ş
m 
 DIN ray montajı 
 Kolay kullanımlı konf
gürasyon araçları 

Kablosuzdan ser�ye �let�ş�m geç�t� GPRS—MODBUS 

 GSM/GPRS paket aktarımı 

 GPRS ağına bağlantı 
ç
n entegre GSM 

850/900/1800/1900 modem  

 Ç
ft S
m Kart (pas
f) 

 Har
c
 c
hazlar 
ç
n 
zole ser
 
let
ş
m portu (RS-

232/422/485) 

 Ver
 
şleme 
ç
n programlama 

 Standart 
let
ş
m protokoller
 (MODBUS RTU, GAZMO-

DEM, M_BUS, NMEA 0183) 

 Dah
l
 master/slave fonks
yonları 

 Programla protokol 
şleme 
ç
n FlexSer
al mod 

 Har
c
 c
hazlar üzer
nden ver
 aynalama ve olay tet
kleme 


le ver
 aktarımı 
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MT-202 

Genel 

 
 
GSM/GPRS Modem 

 
 
Güç Kaynağı 

 
 
 

Boyutlar (uzunluk x gen
ş-
l
k x yüksekl
k) 105x86x60 mm 

Ağırlık 300 g 

Montaj DIN ray 35mm 

Çalışma Sıcaklığı -20 ... +650C 

Koruma Sınıfı IP40 

C
hazın topraüına göre 
tüm konektçrlerdek
 max 60 Vrms max 

Modem t
p
 C
nter
on  
Quad-Band GSM Bands: 850/900/1800/1900 
F
ve Band UMTS 

Bands: 800, 850, 900,  1900, 2100  

GSM 850 Transm
tter: 824 MHz—849 MHz 
Alıcı: 869 MHz—891 MHz 

EGSM 900 Transm
tter: 880 MHz—915 MHz 
Alıcı: 925 MHz—960 MHz 

DCS 1800 Transm
tter: 1710 MHz—1785 MHz 
Alıcı: 1805 MHz—1880 MHz 

PCS 1900 Transm
tter: 1850 MHz—1910 MHz 
Alıcı: 1930 MHz—1990 MHz 

Anten 50Ω 

Frekans aralığı 

Gönder
c
 p
k güç 
GSM850/

EGSM900 
33 dBm (2W) - class 4 
stasyon 

Gönder
c
 p
k güç 
DCS1800/
PCS1900 

30 dBm (1W) - class 1 
stasyon 

Kanal arası 20 kHz 

Modülasyon 0.3 GMSK 

DC (12V, 24V) 10.8 ... 36 V 

G
r
ş akımı (A) 
(12V DC) Boşta 0,10 Akt
f 0.60 Max 1.90 

AC (24 V) 
18—26.4 Vrms 

G
r
ş akımı (A) 
(12V DC) Boşta 0,06 Akt
f 0.25 Max 1.00 

Konf�gürasyon Ortamı 

 
Boyutlar: (mm) 
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MT-251 modülü, RS-232, RS-485 ser
 port veya Ethernet 
portu 
çeren farklı akıllı c
hazların (PLC kontrol ek
pmanları, 
I/O 
stasyonları, ölçüm c
hazları, operatör paneller
) kolaylık-
la 2G/3G ağı 
le kablosuz entegrasyonu 
ç
n tasarlanmıştır.  
Kompakt tasarımı 
le MT-251, kablosuz telemetr
, kontrol, 

zleme, muayene ve alarm s
stemler
 
ç
n opt
mal çözümdür. 
Modül 3G modem 
çermekted
r ve ops
yonel olarak MIM kart 

le üret
leb
l
r. Güç kaynağı olarak 18-55 VDC kullanılab
l
r, 
ek olarak har
c
 SLA destek bataryasını yönetmek üzere 
akıllı şarj s
stem
 
çermekted
r.  

MT-202 kablosuz, transparan ser
 ve Ethernet port olarak 
kullanılab
ld
ğ
 g
b
 lokal Master olarak hareket ed
p per
yod
k 
olarka bağlı bulunan c
hazlardan ver
 (g
r
şler, çıkışlar, ana-
log g
r
şler, dah
l
 kayıt adresler
, program bayrakları g
b
) 
sorgulaması da yapab
l
r. Bu g
b
 durumlarda MT-251 hafıza-
sında 
lg
l
 c
haz kaynaklarının ayna 
majını oluşturur ve 
alarmları, durum değ
ş
kl
kler
n
, analog değer değ
ş
mler
n
, 
mantıksal şartları hem ham hem de hesaplanmış değerler 
olarak tak
p eder. Kullanıcı tarafından bel
rlenen kurallar 
dah
l
nde 2G/3G ağı üzer
nden ver
 transfer
n
 gerçekleşt
r
r. 
Ver
ler hassas tar
h/zaman et
ket
 
le kullanıcı tarafından 
bel
rlenecek per
yotlarda veya bell
 olaylar gerçekleşt
ğ
nde 
flash hafıza üzer
nde kayıt altına alınab
l
r.  

  
Kaynaklar: 
 2 d
j
tal g
r
ş, 1 SSR NO çıkış 
 Ethernet port 10Base-T/100Base-TX 
 RS-232 ser
 portu—RTS/CTS handshak
ng 
 RS-485 ser
 portu 
 Yakından konf
gürasyon ve programlama 
ç
n USB port 
 12 V SLA batarya desteğ
 
ç
n aray üz—şarj desteğ
 
 Kullanıcının programlamasında kullanab
leceğ
 dah
l
 bay-

raklar ve kayıt adresler
 
 İşlet
m yazılımı flash hafıza e uzaktan güncelleme 
mkanı 
 M
croSD kart desteğ
 
le datalogger 
 SIM kart yer
ne MIM kart ops
yonu 
 Har
c
 senkron
zasyon fonks
yonları 
le RTC—gerçek za-

manlı saat 
 
Fonks�yonlar: 
 İlet
ş
m modları: 2G/3G paket aktarımı, SMS, Ethernet 

 MODBUS RTU ve MODBUS TCP protokoller
 üzer
nden 
dah
l
 kaynaklara er
ş
m  

 MODBUS modunda mult
-master desteğ
 ve akıllı paket 
aktarımı 

 Ser
 ve Ethernet portu üzer
nden bağlı har
c
 c
hazlardan 
ver
 
let
m
 

 Har
c
 kaynakların olay tesp
t
 ve tet
kleme 
ç
n aynalanma-
sı 

 MT2MT buffer 
le MT ser
s
 d
ğer modüller 
le çoklu ver
 
paylaşımı 

 Transparan modda çoklu data paket
 yayını 
 SNMP ver.1 protokol desteğ
. Modül SNMP ajanı olarak 

çalışır ve sunucu tarafından modül sorgulanab
l
r ve gerek-
t
ğ
nde sunucuya mesaj göndereb
l
r.  

 m
kroSD kart destekl
, 0.1 san
ye çözünürlüklü datalogger   
 Programlanab
l
r Kontrol Loj
k - I/O, sayaç, zamanlayıcılar, 

bayraklar ve kayıt adresler
 
le tet
kleneb
l
r olaylara göre 
ver
 aktarımı/kaydı, SMS ve e-posta gönderme ve çıkış 
kontroller
  

 Alarm durumlarında veya zamanlanmış 
çer
ğ
 ayarlanab
l
r 
SMS gönder
m
 

 Sembol
k 
s
mlend
rme ve makro destekl
 d
nam
k SMS 
text 
çer
ğ
  

 D
j
tal g
r
şler
n durumlarında değ
şme, dah
l
 bayrak duru-
munda değ
şme, analog g
r
şler
n alarm durumları g
b
 olay 
esaslı 
let
m   

 RS232/485 ser
 portları ve/veya USB üzer
nden bağlı dış 
c
hazlardan gelen ver
lere göre olay tet
kleme 

 Kablolu ya da GPRS üzer
nden uzaktan konf
gürasyon 
değ
ş
m
 ve 
şletme yazılımı güncelleme 

 Konf
güre ed
leb
l
r güvenl
k araçları—kullanıcı IP adresle-
r
, telefon numaraları ve ş
fre 
le er
ş
m 

 DIN ray montajı 

Ethernet portu �le GPRS/3G geç�t� 

 GSM/GPRS/EDGE ve UMTS/HSDPA paket aktarı-

mı 
 6-band UMTS(800/850/900/1700/1900/2100) ve 

quad-band GPRS/EDGE (850/900/1800/1900) mo-
dem  

 2 d
j
tal g
r
ş, 1 SSR NO çıkış  

 Ethernet port 10Base-T/100Base-TX 
 Har
c
 c
hazlarla 
let
ş
m 
ç
n 2 ser
 port (RS-232 

RTS/CTS handshak
ng, RS-485) 
 Dah
l
, 
zole güç kaynağı 

 Programlanab
l
r Loj
k Kontrol (PLC)  
 Data logger—0.1 sn çözünürlük ve m
croSD desteğ
 

 Protokol dönüştürücü (MODBUS RTU, MODBUS 

TCP, UDP desteğ
) 
 Dah
l
 Master ve Slave fonks
yonu 
 Akıllı paket yönlend
rme 

 SNMP ver.1 protokol desteğ
 (f
ltre ve tarama fonk-
s
yonu) 

 Muayene Led’ler
 (modül statüsü, GSM akt
v
tes
, 

s
nyal sev
yes
, 2G/3G akt
v
tes
, ser
 ve Ethernet 

let
ş
m akt
v
tes
) 

 Watchdog devres
—anormal durumda otomat
k 

reset 
 Dah
l
 olay 
şleme ve 
lg
l
 ver
 / SMS aktarımı 

 Uzaktan er
ş
mle konf
gürasyon, programlama, mu-
ayene ve 
şletme yazılımı güncellemes
—2G/3G 
aracılığıyla 

 MIM kart ops
yonu 

 Batarya destekl
 güç kaynağı (SLA batarya desteğ
) 

 18-55 VDC besleme 
 RTC– Gerçek zaman saat
 

 DIN ray montaj, yaylı term
nal blokları  
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MT-251 

Genel 

 
 
GSM/GPRS Modem 

 
 
Güç Kaynağı

 
 
D�j�tal G�r�şler I1, I2 

 
D�j�tal Çıkış Q1: 

 
 
 
 
 
 

Boyutlar (uzunluk x gen
ş-
l
k x yüksekl
k) 105x86x58 mm 

Ağırlık 200 g 
Montaj DIN ray 35mm 
Çalışma Sıcaklığı -20 ... +600C 

Koruma Sınıfı IP40 

Nem %95’e kadar yoğuşmasız 

Modem t
p
 uBlox LISA-U201  
GSM/GPRS/EDGE Bands: 850/900/1800/1900 
UMTS/HSPA Bands: 800, 850, 900,  1900, 2100  

GSM 850 Transm
tter: 824 MHz—849 MHz 
Alıcı: 869 MHz—891 MHz 

EGSM 900 Transm
tter: 880 MHz—915 MHz 
Alıcı: 925 MHz—960 MHz 

DCS 1800 Transm
tter: 1710 MHz—1785 MHz 
Alıcı: 1805 MHz—1880 MHz 

PCS 1900 Transm
tter: 1850 MHz—1910 MHz 
Alıcı: 1930 MHz—1990 MHz 

Anten 50Ω 

2G Frekans aralığı 

Gönder
c
 p
k güç 
GSM850/

EGSM900 
33 dBm (2W) - class 4 
stasyon 

Gönder
c
 p
k güç 
DCS1800/
PCS1900 

30 dBm (1W) - class 1 
stasyon 

Kanal arası 200 kHz 
Modülasyon 0.3 GMSK 

Gönder
c
 p
k güç 
(WCDMA/HSDPA/

HSUPA) 
24 dBm—class 3 
stasyon 

GPRS sınıfı 10 

3G frekans aralığı 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 
850 MHz, 800 MHz, 900 MHz 

3G ver
 paket tüke-
t
m
 

HSUPA kategor
s
 6, 5.76 Mb/s UL’e 
kadar 

HSDPA kategor
s
 8, 7.2 Mb/s DL 
LISA-U200 

WCDMA PS ver
 384 kb/s DL/UL 

DC  18-55 V 
G
r
ş akımı (A) 
(24V DC) 

Boşta 0,09 Akt
f 0.25 Max 1.00 

Har
c
 batarya 
nom
nal voltajı 

6 V 

Har
c
 batarya 
nom
nal kapas
tes
 

12 Ah 

Har
c
 batarya max 
şarj akımı 

100 mA 

Max g
r
ş voltajı 55 V 
G
r
ş rez
stansı 11.2 kΩ t
p
k 
On (1) durumu g
r
ş voltajı > 9 V m
n 

Off(0) durumu g
r
ş voltajı < 3 V max 

Tavs
ye ed
len ortalama çıkış 
akımı 100 mA 

Çıkış 
ç
n max akım 1 A max 

ON durumu çıış rez
stansı 500 mΩ max 

Ethernet Portu 

 

Standart 10Base-T, 100Base-TX 

Konektör t
p
 RJ45, M12 ops
yonu 

M12 p
n sayısı 4 p
n 

M12 kodlama “D” 

 Boyutlar: (mm) 
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Bataryalı MT-051 telemetr
 modülü alarm 
s
stemler
 ve akış ölçme uygulamaları 

ç
n, özell
kle de elektr
k hatlarının olmadı-
ğı ve çevresel şartların ağır olduğu 
(yüksek toz ya da nem sev
yes
) ortamlar 

ç
n opt
m
ze ed
lm
şt
r. MT-051, yğksek 
korumalı b
r data kayıt ve 
let
m aracıdır. 
MT a
les
n
n d
ğer ürünler
 g
b
 MT-051 de 

ler
 teknoloj
s
 ve esnek konf
gürasyon 
özell
kler
 
le ver
 toplama ve 
şleme s
s-
temler
 
ç
n yen
l
kç
 b
r çözümdür. Ver
 

let
m ve enerj
 tüket
m mal
yetler
n
 düşür-
mek, dolayısıyla batarya ömrünü uzatmak 
üzere modülün, ver
 aktarımını olay tet
k-
lemel
 ya da konf
gürasyonu üzer
nde be-
l
rlenm
ş takv
me göre başlatma özell
ğ
 
mevcuttur. IP67 korumalı pol
karbonat 
kasa 
çer
s
ne yerleşt
r
lm
ş dayanıklı ve 
küçük tasarımı 
le çevresel şartların ağır 
olduğu ya da elektr
k hatlarının bulunma-
dığı (su kuyuları g
b
) ortamlarda kullanı-
ma elver
şl
d
r. Modül alkal
 batarya 
le 
çalışmaktadır. (L
tyum batarya paket
 op-
s
yonu bulunmaktadır) Batarya nom
nal 

kapas
tes
ne göre modül boyutları değ
ş-
mekted
r (S boyutu – 3xLR20, M boyutu – 
6xLR20, L boyutu 9xLR20). Ölçüm ver
ler
 

le b
rl
kte güç kaynağının voltaj sev
yes
 
de 
zleneb
lmekted
r.    

MT-051 modülünün üzer
nde 5 b
nary/
sayaç g
r
ş
 (su sayaçlarını pulse çıkşı g
b
 
potans
yel serbest bağlantıları destekler). 
Toplam akış, dengel
 akış, akış yönü, 
manyet
k kurcalama, kablo kes
nt
s
 algı-
lama g
b
 s
nyaller veren akıllı sayaçlarla 
uyumludur. Ver
 aktarımı gerekmed
g
nde 
GSM/GPRS modem
n akt
v
tes
n
 durdur-
duğu 
ç
n son derece düşük güç tüket
m
 

le çalışır. Ölçüm ver
ler
 flaş bellek üze-
r
nde zaman et
ketl
 olarak tutulab
l
r. 

Modülle b
rl
kte uzaktan er
ş
mle GPRS üze-
r
nden konf
gürasyon yönet
m
 ve f
rmware 
güncelleme 
mkanı veren yazılımı ve ver
 
toplamak üzere OPC, ODBC ve CSV ara 
yüzler
n
 
çeren 
let
ş
m sürücüsü b
rl
kte gel-
mekted
r. Bu yazılımlar kullanımı son dere-
ce kolay yazılımlardır.  

Alarm s�stemler� ve Su sayaçlarının uzaktan okunması �ç�n bataryalı GSM/GPRS Modülü 

 GSM/GPRS paket aktarımı ve SMS haberleş-
mes
 

 850/900/1800/1900 bantlarında çalışab
len ve 
GPRS ağına otonom bağlanan entegre GSM 
modem 

 5 b
nary / sayaç g
r
ş
  
 Akıllı data logger (28000 adet ver
 kapas
tel
 

hafıza) 
 Entegre sıcaklık sensörü 
 Dış sıcaklık sensörü 
le bağlantı 
ç
n entegre  

1-W
re g
r
ş ops
yonu 
 Ölçüm ve ver
 aktarımını konf
gürasyonla ola-

ya göre ya da takv
m/saat detayıyla planlama 

mkanı  

 Gerçek zamanlı saat  
 Dah
l
 4.5 VDC alkal
 batarya paket
 (S - 

3xLR20, M - 6xLR20 or L - 9xLR20), ops
yonel 
3 VDC ve 3.6 VDC l
tyum paket
 

 Akıllı güç yönet
m
 
 Lokal konf
gürasyon 
ç
n USB bağlantısı 
 IP 67 koruma 
 Elektron
ğe uygun kaplama 
 -20 0C...+60 0C çalışma sıcaklığı 
 Dah
l
 GSM anten
 ve dış anten bağlantısı 
ç
n 

ops
yonel SMA bağlantısı 
 Kullanıcı dostu konf
gürasyon araçları ve 
let
ş
m sürücüsü (OPC ve RDB desteğ
) 
 GPRS üzer
nden uzaktan yönet
m ve f
rmware güncelleme desteğ
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MT-051 
 Genel 

GSM/GPRS Modem 

 

Güç 

 

 

B�nary / Pulse g�r�şler I1, I2, I3, I4, I5 

 

Logger 

 

İlave özell�kler 

 

Modem t
p
 uBlox Leon – G100 
GSM Quad band 

(850/900/1800/1900) 
GPRS Class 10 
Frekans aralığı 

GSM 
850 

Ver
c
: 824MHz – 849 MHz 
Alıcı: 869 MHz – 894 MHz 

EGSM 
900 

Ver
c
: 880 MHz – 915 MHz 
Alıcı: 925 MHz – 960 MHz 

DCS 
1800 

Ver
c
: 1710 MHz – 1785 MHz 
Alıcı: 1805 MHz – 1880 MHz 

PCS 
1900 

Ver
c
: 1850 MHz – 1910 MHz 
Alıcı: 1930 MHz – 1990 MHz 

Ver
c
 p
k gücü 
GSM850/ EGSM900 

33 dBm (2W) – class 4 stat
on 
  

Ver
c
 p
k gücü 
DCS1800/ PCS1900 

30 dBm (1W) – class 1 stat
on 

Anten 50 ohm 

Alkal
 batarya paket
: 
S boyutu 3 alkal
 batarya 
M boyutu 6 alkal
 batarya 
L boyutu 9 batarya 

  
4,5 V / 16 Ah 
4,5 V / 32 Ah 
4,5 V / 48 Ah 

Akt
f GSM modem 
le ortalama 
akım tüket
m
 

20 mA GPRS ver
 
aktarımı olmadığı 

zaman 

Maks
mum pulse fre-
kansı 

Uyur mod akım tüket
m
 
T
p
k Max 

8 Hz 50 μA 75 μA 
256 Hz 150 μA 200 μA 

Polar
zasyon 2.8 V 
Sayaç frekansı (p
lot %50 max) 250 Hz 

maks 
Pulse g
r
ş
 modunda m
n
mum pulse 
uzunlugu 

2 ms 

B
nary g
r
ş modunda m
n
mum pulse 
uzunlugu 

2 ms 

Hafıza t
p
 FLASH 
Ver
 kapas
tes
 28000 

Dual SIM Standart SIM ve 
m
kro SIM/MIM 

Dah
l
 sıcaklık sensörü Doğruluk: ±1°C @ -
25°C…+100°C  

Dış sıcaklık sensörü g
r
ş
 1-
W
re DS18B20 

Doğruluk: ±0,5°C @ -
10°C…+85°C 

±2°C @ -55°C…125°

Konf�gürasyon yazılımı 

 

 

Ç�z�m ve boyutlandırma (tüm ölçüler mm olarak ver
lm
şt
r.) 

 

Boyutlar (yüksekl
kx gen
şl
kx 
der
nl
k) (mm) 
MT-051 S 
MT-051 M 
MT-051 L 

 
  

75x125x75 
125x125x75 
175x125x75 

  
Ağırlık (bataryalarla) Batarya t
p
ne ve 

boyutuna göre 
değ
ş
r 

Montaj 4 del
k 

Çalışma sıcaklığı -20... +60 0C 

Koruma sınıfı IP67 
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MT-713 yen
 nes
l batarya destekl
 ölçüm, kayıt ve 
aktarım c
hazıdır. MT a
les
n
 d
ğer modüller
 g
b
 ko-
lay konf
gürasyonu, ver
 toplayıp, 
şleyen s
stemlerle 
kolay entegrasyonu ve özel tasarımı 
le 
ler
 düzey b
r 
çözümdür.  

Olay tet
klemel
 ya da planlı ver
 gönder
m özell
ğ
 
sayes
nde enerj
 tüket
m
 m
n
mum sev
yeded
r ve 
batarya ömrü uzundur. Bas
t ve IP-67 korumalı kutu 

ç
ndek
 tasarımı 
le zorlu çevre koşullarında, hatta 
elektr
ğ
n olmadığı şartlarda çalışab
l
r (su besleme 
kontrol odaları ya da valfler
 g
b
).Entegre, değ
şt
r
le-
b
l
r batarya set
 
le 10 seneye varan sürelerle çalışa-
b
l
r (L
tyum batarya ve enerj
 tasarrufu sayes
nde). 
Modül batarya sev
yes
n
 sürekl
 
zler ve ölçüm ver
s
 

le b
rl
kte raporlar. 

MT-713 üzer
nde 5 b
nary/sayaç g
r
ş
 ve 3 analog 
g
r
ş bulunmaktadır. Basınç, sıcaklık sev
yes
 g
b
 
ver
ler
 ölçmek üzere kullanılacak analog sensörler de 
üzer
nde bulunan güç çıkışı üzer
nden besleneb
l
r. 
Sensörler yalnız ölçüm alınacağı sırada elektr
kle 
beslen
r ve b
nary çıkışlar 
le har
c
 sensörler
n enerj
 
beslemes
 kontrol ed
l
r. GSM(GPRS akt
v
tes
n
n 
kes
lmes
 
le enerj
 tüket
m
 m
n
muma düşer. Ölçüm 
ver
s
 zaman et
ketl
 olarak zaman ya da olay tet
kle-
mel
 olarak flash hafıza üzer
nde tutulur. Ölçümler
n 
yanı sıra modül, farklı alarm durumlarını raporlayab
-
l
r: kapağın açılması, odaya 
z
ns
z g
r
ş, uzun sürel
 

akış kes
lmes
, önceden bel
rlenen sev
ye ya da sı-
caklığın aşılması g
b
. 

MT-713 modülünün kaynak ve fonks
yonları uygula-
manın özell
ğ
ne göre opt
m
ze ed
leb
l
r. Bunun 
ç
n 
pek çok ops
yon mümkündür (dah
l
 nem ve sıcaklık 
ölçümü, dokunmat
k LCD ekran, 3 veya 6*  l
tyum ya 
da alkal
 batarya paket
, dah
l
 anten, opak kapak, 
har
c
 c
hazlarla ser
 
let
ş
m portları, GPS alıcısı g
b
). 

Konf
gürasyonu 
ç
n kullanımı kolay uygulama, OPC, 
ODBC, CSV g
b
 açık ara yüzlerle 
let
ş
m modülle 
b
rl
kte kullanıcıya sunulmaktadır. Uzaktan er
ş
mle 
modül üzer
ne tüm sürümler rahatlıkla yükleneb
l
r.    

  

  *MT-713 HC’de mevcuttur. 

 

Batarya Destekl�, Enerj� Tasarruflu GPRS Modülü 

 GSM paket aktarımı ve SMS 

 Entegre GSM 850/900/1800/1900 

 5 b
nary/sayaç g
r
ş
  

 3 analog 0-5 V DC g
r
ş 

 2 b
nary çıkış 

 Har
c
 analog dönüştürücüler 
ç
n 0-5 V DC 
güç kaynağı 

 Kapak açıldı sensörü 

 Dah
l
 sıcaklık ve nem ölçümü 
ç
n ops
yo-
nel sensör 

 Ops
yonel LCD dokunmat
k ekran 

 Akıllı data logger (4 MB Flash RAM – m
n 
1 sn yazma aralığı) 

 Konf
güre ed
leb
l
r ve zamanlanab
l
r olay 
tet
kleme ölçüm ve ver
 transfer
 

 RTC Gerçek zamanlı saat 

 Değ
şt
r
leb
l
r batarya (Alkal
 veya L
tyum 
batarya)   

 Ops
yonel güç kaynağı 12/24 V DC 

 Akıllı enerj
 yönet
m
 

 Yer
nde konf
gürasyon 
ç
n USB port 

 Ops
yonel komün
kasyon ara yüzü (RS-232, 
RS-485, M-BUS) 

 Ops
yonel GPS alıcısı 

 IP-67 koruma (ops
yonel IP-68) 

 SMA anten soket
 

 Operasyonel sıcaklık aralığı -20 0C---+55 0C 

 Kullanımı kolay konf
gürasyon ve 
let
ş
m ya-
zılımı 

 Uzaktan yönet
m 
ç
n GPRS tabanlı uygula-
ma 

 Uzaktan sürüm güncellemes
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MT-713 

Genel 

 
GSM Modem 

 
Güç Kaynağı 

 
‘* Düşük GSM s
nyal sev
yes
 veya uygun olmayan anten, GPRS 
bağlantısı sırasında akım tüket
m
n
 c
dd
 şek
lde arttırab
l
r.  
 
Analog g�r�şler – AN1, AN3 – voltaj ölçümü 

 
B�nary/Sayaç G�r�şler I1…I5 

 
NMOS Q1, Q2 çıkışlar  

 
Konf�güe ed�leb�l�r güç çıkışı 

 
Logger 

 
 
 

Ölçüler (Boy x Gen
şl
k x 
Yüksekl
k) 

120 x 120 x 65(95*) 
mm 

Ağırlık 1030 (1430*) g 
Montaj 4 del
kl
 
Çalışma sıcaklığı -20...  + 55 0C 
Koruma sınıfı IP67 (IP68 ops
yo-

nel) 

Modem t
p
 S
erra W
eless A
Pr
me ED-
GE 

GSM Quad Band 
(850/900/1800/1900) 

Frekans aralığı: 
   GSM 850 Ver
c
: 824-849 MHz 

Alıcı: 869-894 MHz 
   EGSM 900 Ver
c
: 880-915 MHz 

Alıcı: 925-960 MHz 
   DCS 1800 Ver
c
: 1710-1785 MHz 

Alıcı: 1805-1880MHz 
   PCS 1900 Ver
c
: 1850-1910 MHz 

Alıcı: 1930-1990MHz 
Ver
c
 p
k gücü 
GSM850/EGSM 900 

33 dBm (2W) – class 4  
stat
on 

Ver
c
 p
k gücü 
DCS1800/PCS 1900 

30 dBm (1W) – class 1  
stat
on 

Modülasyon 0.3 GMSK 
Kanal aralığı 200kHz 
Anten 50 Ohm 

Batarya Paket
: 
- 3 Alkal
 batarya veya 
- 3 L
tyum batarya 

  
4.5 V / 16 A sa 
3.6 V / 39 A sa 

Ortalama modem uyku akımı 250 µA t
p
k 
GSM akt
f ve 
let
m yokken akım 
tüket
m
 

50 mA t
p
k 

GPRS aktarımı esnasında akım 
tüket
m
* 

mA t
p
k 

Ölçüm aralığı 0... .5V 
G�r�ş d�renc�         600 kΩ 

t
p
k 
Çözünülük 12 b
t 
Doğruluk +/- %0.5 

Polar�zasyon 3 V 
Sayaç frekansı 250 Hz max 
M�n�mum puls süres� 2 ms 

Max�mum voltaj 30 V 
Maks�mum akım 250 mA 
Sw�tch off akımı < 50 µA 
Rez�stans 1 Ω 

Voltaj aralığı 0 --- 5 V 
Çözünülük 0.1 V 
Doğruluk %2 
Maks�mum akım 50 mA 

Hafıza t�p� FLASH 
Hafıza kapas�tes� 4 MB 
M�n�mum kayıt aralığı 1 s 

Konf�gürasyon ortamı 

 

 

Ç�z�mler ve Ölçüler 
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MT-723 ağır çevresel şartlara uygun en yüksek koru-
ma sev
yes
nde, ver
 kayıt ve aktarım modüldür. MT 
a
les
n
 d
ğer modüller
 g
b
 kolay konf
gürasyonu, ver
 
toplayıp, 
şleyen s
stemlerle kolay entegrasyonu ve 
özel tasarımı 
le 
ler
 düzey b
r çözümdür. 

Olay tet
klemel
 ya da planlı ver
 gönder
m özell
ğ
 
sayes
nde enerj
 tüket
m
 m
n
mum sev
yeded
r ve 
batarya ömrü uzundur. Bunun yanı sıra modülden 
plansız, 
sten
len zamanda ver
 almak 
ç
n GPRS bağ-
lantısı kurularak sürekl
 uyanık kalması 
ç
n gerekl
 
ayarlar da uzaktan yapılab
l
r.  

Bas
t ve IP-68 korumalı pol
karbonat kutu 
ç
ndek
 
tasarımı 
le zorlu çevre koşullarında, hatta elektr
ğ
n 
olmadığı şartlarda çalışab
l
r (su besleme kontrol oda-
ları ya da valfler
 g
b
). Modül alakal
 ya da l
tyum ba-
tarya 
le çalıştırılab
ld
ğ
 g
b
 güneş panel
 ya da güç 
kaynağı 
le besleneb
l
r. Modül batarya sev
yes
n
 
sürekl
 
zler ve ölçüm ver
s
 
le b
rl
kte raporlar. Her-
hang
 b
r güç kaynağından elektr
k beslemes
 almadı-
ğında modül bataryaları puls sayımı 
ç
n gerekl
 ener-
j
y
 I1---I6 g
r
şler
 üzer
ne ver
r, RTC saat
 durdurur ve 
güç kaybı alarmını deveye alır.  

MT-723 üzer
nde 6 b
nary/sayaç g
r
ş
 ve 3 analog 
g
r
ş bulunmaktadır. Basınç, sıcaklık sev
yes
 g
b
 
ver
ler
 ölçmek üzere kullanılacak analog sensörler de 
üzer
nde bulunan güç çıkışı üzer
nden kısa sürelerle 
besleneb
l
r. Sensörler yalnız ölçüm alınacağı sırada 

elektr
kle beslen
r ve b
nary çıkışlar 
le har
c
 sensörle-
r
n enerj
 beslemes
 kontrol ed
l
r. GSM(GPRS akt
v
-
tes
n
n kes
lmes
 
le enerj
 tüket
m
 m
n
muma düşer. 
Ölçüm ver
s
 zaman et
ketl
 olarak zaman ya da olay 
tet
klemel
 olarak flash hafıza üzer
nde tutulur.  

Ölçümler
n yanı sıra modül, farklı alarm durumlarını 
raporlayab
l
r: mekan
k şok, sel, kapağın açılması, 
odaya 
z
ns
z g
r
ş, uzun sürel
 akış kes
lmes
, önce-
den bel
rlenen akış, basınç, sev
ye, nem ya da sıcak-
lığın aşılması g
b
. 

MT-723 modülünün kaynak ve fonks
yonları uygula-
manın özell
ğ
ne göre opt
m
ze ed
leb
l
r. Bunun 
ç
n 
pek çok ops
yon mümkündür (sel sensörü, basınç 
transm
tter
, GPS alıcısı g
b
). 

Konf
gürasyonu 
ç
n kullanımı kolay uygulama, OPC, 
ODBC, CSV g
b
 açık ara yüzlerle 
let
ş
m modülle 
b
rl
kte kullanıcıya sunulmaktadır. Uzaktan er
ş
mle 
modül üzer
ne tüm sürümler rahatlıkla yükleneb
l
r.    

Enerj� Tasarruflu IP68 SMS/GPRS/ Data Logger Modülü 

 GSM paket aktarımı ve SMS 

 Entegre GSM 850/900/1800/1900 

 6 b
nary/sayaç g
r
ş
  

 3 analog 0-5 V DC g
r
ş 

  2 kontrol çıkışı 

 Har
c
 analog dönüştürücüler 
ç
n 0-5 V DC 
güç kaynağı 

 T
treş
m sensörü 

 Ops
yonel sel sensörü 

 Ops
yonel dah
l
 basınç transdüser
 

 Akıllı data logger (4 MB Flash RAM – 
10,000 kayıt) 

 Konf
güre ed
leb
l
r ve zamanlanab
l
r olay 
tet
kleme ölçüm ve ver
 transfer
 

 RTC Gerçek zamanlı saat 

 7 – 30 V DC güç kaynağı (alkal
 ya da l
t-
yum batarya, şarj ed
leb
l
r p
ller, güneş 
panel
, DC güç kaynağı) 

 Akıllı güç yönet
m
 

 Yer
nde konf
gürasyon 
ç
n USB Port (IP68) 

 IP68 kutu ve bağlantılar, koruyucu jelle kaplı 
elektron
k devreler 

 Enerj
 tüket
m sev
yes
 ölçümü 

 Ops
yonel GPS alıcısı 

 SMB IP68 anten bağlantısı 

 Operasyonel sıcaklık aralığı -20 0C---+55 0C 

 Kullanımı kolay konf
gürasyon ve 
let
ş
m yazı-
lımı 

 Uzaktan yönet
m ve sürüm güncellemes
 

 
ç
n GPRS tabanlı uygulama 
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MT-723 

General 

 
 
GSM Modem 

 
 
Güç Kaynağı 

 
 
 
Analog g�r�şler – AN1, AN3 – voltaj ölçümü 

 
 
B�nary/Sayaç G�r�şler I1…I5 

 
 
NMOS Q1, Q2 çıkışlar  

 
Konf�güe ed�leb�l�r güç çıkışı 

 
Logger 

 
 
 

Ölçüler (Boy x Gen
şl
k x 
Yüksekl
k) 

80 x 140 x 65 mm 

Ağırlık 600  g 
Montaj 4 del
kl
 
Çalışma sıcaklığı -20...  + 55 0C 
Koruma sınıfı IP68 

Modem t
p
 S
erra W
eless 
GSM Quad Band 

(850/900/1800/1900) 
Frekans aralığı: 

   GSM 850 Ver
c
: 824-849 MHz 
Alıcı: 869-894 MHz 

   EGSM 900 Ver
c
: 880-915 MHz 
Alıcı: 925-960 MHz 

   DCS 1800 Ver
c
: 1710-1785 MHz 
Alıcı: 1805-1880MHz 

   PCS 1900 Ver
c
: 1850-1910 MHz 
Alıcı: 1930-1990MHz 

Ver
c
 p
k gücü 
GSM850/EGSM 900 

33 dBm (2W) – class 4 sta-
t
on 

Ver
c
 p
k gücü 
DCS1800/PCS 1900 

30 dBm (1W) – class 1 sta-
t
on 

Modülasyon 0.3 GMSK 
Kanal aralığı 200kHz 
Anten 50 Ohm 

Enerj
 g
r
ş
 7 – 30 V DC 
Ortalama modem uyku akımı (12 V 

ç
n) 

<250 µA t
p
k 

GSM akt
f ve 
let
m yokken akım 
tüket
m
 (12 V 
ç
n) 

25 mA t
p
k 

GPRS aktarımı esnasında akım 
tüket
m
 (12 V 
ç
n) 

mA t
p
k 

Ölçüm aralığı 0... .5V 
G�r�ş d�renc�         600 kΩ t
p
k 
Çözünülük 12 b
t 
Doğruluk +/- %0.5 

Polar�zasyon 3 V 
Sayaç frekansı 250 Hz max 
M�n�mum puls süres� 2 ms 

Max�mum voltaj 30 V 
Maks�mum akım 250 mA 
Sw�tch off akımı < 50 µA 
Rez�stans 1 Ω 

Voltaj aralığı 0 --- 5 V 
Çözünülük 0.1 V 
Doğruluk %2 
Maks�mum akım 50 mA 

Hafıza t�p� FLASH 
Hafıza kapas�tes� 4 MB 
M�n�mum kayıt aralığı 1 s 

 

Konf�gürasyon ortamı 

 
 
 
 
 
Ç�z�mler ve Ölçüler 
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MT-020 Telemetr
 Modülü, küçük tes
sler
n uzaktan 
zlenme-
s
 
ç
n f
yatına göre pek çok özell
k sunan b
r modüldür. İzle-
me, 
ncelemen
n yanı sıra uzaktak
 c
hazların SMS, e-ma
l, 
kes
nt
l
 arama (CLIP call) ve GPRS ağı üzer
nden data 
gönder
lmes
 
le kontrolünü sağlar. Sab
t veya değ
şken 

çer
kl
 (örneğ
n anlık ölçüm değer
n
 
çeren) yazılı mesajlar 
b
r 
zleme s
stem
ne ya da 
lg
l
 k
ş
ler
n cep telefonuna gön-
der
leb
l
r. Alarm mesajları b
nary g
r
şlerdek
 durum değ
ş
kl
-
ğ
, analog g
r
şlerde tanımlanan alarm değerler
ne ulaşma, 
zaman ya da sayaç bayrakları 
le tet
kleneb
l
r.  

GPRS üzer
nden 
let
ş
m yüksek sev
yel
 uygulamalarla 
(SCADA, ver
 tabanları) 
le güvenl
 ve sürekl
 
let
ş
m 
mkanı 
sağlar.      

Endüstr
yel tasarımı, s
nyal g
r
şler
 ve kullanımı kolay yazı-
lım araçlarının yanı sıra modülün SMS 
le uzaktan konf
güre 
ed
leb
l
yor olması MT-020’n
n kablosuz telemetr
 c
hazları 
arasında öneml
 avantajlarıdır. Sıcaklık sensörler
 
le d
rekt 
bağlantı kab
l
yet
 öneml
 b
r mal
yet avantajı sağlar. 1-W
re 
g
r
şler, tanıma ve yetk
lend
rme amaçlı t
p
k ID kartların 
okunmasında kullanılab
l
r. Modül, ayrıca nem sensörler
, su 
sev
ye sensörler
, basınç transm
tterler
, akış sensörler
, 
duman, gaz, hareket, şok ve gürültü dedektörler
 
le b
rl
kte 
de çalışab
l
r.  

MT-020 9-30 V DC güç kaynağı 
le besleneb
l
r ya adaptör 
kullanılarak (12-18 Vrms AC) şebekeden enerj
 alab
l
r. Dah
-
l
 bataryası sayes
nde elektr
k kes
nt
s
 sırasında da modül 
çalışır vaz
yette kalır. Özel güç çıkışı 
le dış sensörler
n 
elektr
k beslemes
n
 modül üzer
nden yapmak elektr
k kes
n-
t
s
 durumunda b
le mümkündür.  Ops
yonel olarak modül 3G 
modem 
le ve/veya PCB’ye leh
mlenm
ş MIM (Mach
ne Iden-
t
f
cat
on Modül) kart 
le de üret
leb
l
r. Böylece SIM kart yer
-
ne ya da desteklemek amacıyla MIM kart kullanılab
l
r.   

T�p�k Uygulamalar: 

 Alarm s
stemler
 
 Er
ş
m kontrolü 
 Önley
c
 bakım 
 Uzaktan sayaç okuma  
 Farklı c
hazların (kapı, pompa, ısıtıcı, aydınlatma) SMS 

ya da telefonla arayarak uzaktan kontrolü  
 

Kaynaklar: 

 4 opto
zole d
j
tal g
r
ş 
 2 röle  
 Quad-band GSM/GPRS modem (ops
yonel 3G modem) 
 Pt100 
ç
n voltaj olarak (0.. . I0  V I O.. .5 V) ya da amper 

olarak (4.. .20 mA) çalışan özel analog g
r
ş (2- veya 3-
w
re)  

 NTC sensör 
ç
n voltaj olarak (0… I0 V I O...5 V) ya da 
amper olarak (4…20 mA) çalışan analog g
r
ş 

 Konf
gürasyon ve modülün yer
nde 
ncelenmes
 
ç
n USB 
g
r
ş
 

 Dışarıdan senkron
ze ed
leb
l
r gerçek zamanlı saat 
(RTC)  

 2 adet güç çıkışı (b
r
 regüle) 
le sensör besleme 
mkanı 
 SMA anten bağlantısı 

 

Fonks�yonlar: 

 SMS 
le 
k
 yönlü 
let
ş
m 
 Per
yod
k ya da kullanıcı tanımlı durum tet
klemel
 

SMS, e-ma
l gönderme ya da kes
nt
l
 arama 
 
 B
nary g
r
ş fonks
yonları: 
 Konf
güre ed
leb
l
r g
r
ş s
nyal
 f
ltres
 
 Kullanıcı tanımlı b
r aralıkta (max. 2147483647) ya da 

yönde (artan ya da azalan) puls sayma 
 Analog değer ölçümü: 
 Pt100, NTC veya I-W
re sensörlerle sıcaklık 
 0.. .10 V veya 0.. .5 V aralığında voltaj  
 4.. .20 mA aralığında akım   
 Ölçümün mühend
sl
k değerler
ne l
neer dönüşümü 
 Her b
r analog g
r
ş 
ç
n ayrı 4 alarm sev
yes
, alarm 

h
steres
s, f
ltrasyon ve ölü bant parametreler
  
 Kontrol çıkış fonks
yonları: 
 Kullanıcı tanımlı puls uzunluğu ve normal
 
le 
k
 kararlı 

ya da tek kararlı çıkış  
 Lokal kontrol – olaya göre değ
şen kontrol çıkışı 
 Uzaktan kontrol – modüle gönder
len SMS, kes
nt
l
 

arama ya da GPRS ver
 transfer
 
le 
 İç RTC saat
 
le senkron
zasyon ve kullanıcı tanımlı 

zamanlayıcı sayaç 
 USB port üzer
nden ya da SMS komutları 
le uzaktan 

konf
gürasyon 
 SMS 
çer
kler
ne ölçüm değerler
n
n (Örn: Sıcaklık 

ölçümler
, d
j
tal g
r
ş durumları) d
nam
k olarak yerleş-
t
r
leb
lmes
 

 DTMF kod desteğ
  
 SMS gönder
ler
ne l
m
t koyma 
mkanı 
 Dah
l
 hafıza – 48000 g
r
ş kapas
tes
 
 12/24 V DC güç kaynağı 
 Zeng
n d
agnost
k LED set
 (modül durumu, GSM 


let
ş
m durumu, GSM s
nyal sev
yes
, d
j
tal g
r
şler
n 
durumu) 

 Kolay kullanımlı konf
gürasyon araçları  

Uzaktan İzleme, alarm ve kontrol uygulamaları �ç�n SMS/GPRS ve E-ma�l Modülü  

 GSM 850/900/1800/1900 modem 

 D
j
tal g
r
ş ve çıkışlar (4ad/2ad) 

 Analog g
r
ş (2 ad)  

 USB port 

 1-W
re g
r
ş (2 ad) 

 Doğrudan Pt-100 ve NTC sensör okuma 

 DIN ray montajı 

 SMS 
le konf
güre ed
leb
l
r – b
lg
sayara gerek 
yok 

 MIM Ops
yonu 



 

 

 
Tekn�k Özell�kler 

 

M
T

-0
2

0
 

MT-020 

General 

 
GSM Modem 

 
Güç 

 
D�j�tal G�r�şler I1…I4 

 
Çıkışlar Q1...Q4 

 
Analog Pt100 g�r�ş – AN1 – sıcaklık ölçümü 

 
Analog NTC g�r�ş - AN2 - sıcaklık ölçümü 

 
Analog g�r�şler – AN1, AN2 – voltaj ölçümü 

 
Analog g�r�şler – AN1, AN2 – akım ölçümü 

 
Destek batarya g�r�ş� ACCU 

 
*Batarya özell
kler
n
 kontrol ed
n
z. 

 

Ölçüler (Boy x Gen
şl
k x Yük) 105 x 86 x 58 
Ağırlık 300 g 
Montaj DIN Ray 35 mm 
Çalışma sıcaklığı -20...  + 55 0C 
Koruma sınıfı IP40 

Modem t
p
 µblox LEON G100 
GSM Quad Band (850/900/1800/1900) 
Sınıf 10 
Anten 50 Ω 

Voltaj aralığı 9...30 V DC   12-18 Vrms AC 
12 VDC 
ç
n akım Boşta 0.05A, Max 2.00 A 
24 VDC 
ç
n akım Boşta 0.03 A Max 1.5 A 

S�nyal voltak aralığı 0… 30 V DC 
G�r�ş rez�stansı 5.4 kΩ 
G�r�ş ON (1) voltajı >9 V DC 
G�r�ş OFF (0) voltajı < 3V DC 
M�n�mum Puls süres� 10 ms 

Çıkış t�p� NPN sw
tch 
GND 

B�r çıkış �ç�n tavs�ye ed�len yük 
akımı 

50 mA 

B�r çıkış �ç�n max yük akımı 250 mA 
ON state Rez�stans 3 Ω max 
VOUT1 üzer�nden beslenen her 
�k� çıkış �ç�n max yük akımı 

150 mA 

Sensör t�p� Pt-100, 2 veya 3-W
red 
Kablosuz rez�stans 
kompansasyonu 

Yalnızca 3-W
re sensörde 

Ölçüm aralığı -40 0C.....200 0C 
Doğruluk +/- 1 0C 

Sensör t�p� NTC 10k 
Ölçüm aralığı -25 0C…+55 0C 
Doğruluk +/- 1 0C kullanılan sensöre 

bağlı 

Ölçüm aralığı 0... .5V / 0...  .10V 
Max. G�r�ş voltajı 18V 
G�r�ş d�nam�k empe-
dans 

150 kΩ t
p
k 

Doğruluk +/- %1.5 maks 
Non-l�neer�te +/- %1 maks 

Ölçüm aralığı 4... .20 mA 
Max. G�r�ş akımı 50 mA maks 
G�r�ş d�nam�k empe-
dans 

100 Ohm t
p
k 

20 mA’de voltaj kaybı 2 V maks 
Doğruluk +/- %1.5 maks 
Non-l�neer�te +/- %1 maks 

Nom�nal batarya voltajı 6 V 
Batarya t�p� Lead/as
t/jel 
Max şarj akımı 

(tavs�ye ed�len m�n�mum batar-
ya kapas�tes�*) 

0.4 A (1.3 A sa) 

 A (3.0 a SA) 

VOUT1 Güç çıkışı (Regüle) 

 
 
VOUT2 Güç çıkışı (Regüle ed�lmem�ş) 

 
 
Ç�z�mler ve Ölçüler 

 

Çıkış voltajı 12 V ya da 20 V olarak konf
güre  
ed
leb
l
r. 

20 V �ç�n max 
yük akımı 

150 mA 

Çıkış voltajı Vpower - 2V 
Max yük akımı 50 mA 
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MT-021 Telemetr
 Modulü, dah
l
 GSM modem
 
le 
kısa mesaj (SMS), e-ma
l ya da kes
nt
l
 arama 
le 
uzaktan 
zleme ve kontrol  muayene 
mkanı sağlar. 
Özel olarak düzenleneb
l
r SMS mesajları stat
k 
(yalnızca yaz) ya da d
nam
k (yazı ve ölçüm değerler
) 

çer
kl
 olarak ya 
zleme merkez
ne ya da doğrudan 

lg
l
 telefon numaralarına gönder
leb
l
r.  

SMS ve e-ma
l mesajlarının per
yod
k olarak gönder
l-
mes
 mümkün olduğu g
b
 bel
rl
 şartların sağlanması, 
alarm sev
yeler
ne yaklaşılması veya ulaşılması g
b
 
durumlarda da gönder
lmes
 mümkündür.  

Endüstr
yel  tasarımı, s
nyal g
r
şler
 ve kullanımı ko-
lay yazılım araçlarının yanı sıra modülün SMS 
le 
uzaktan konf
güre ed
leb
l
yor olması MT-021’
n  kab-
losuz telemetr
 c
hazları arasında öneml
 avantajları-
dır. Sıcaklık sensörler
 
le d
rekt bağlantı kab
l
yet
 
öneml
 b
r mal
yet avantajı sağlar. Modül, ayrıca nem 
sensörler
, su sev
ye sensörler
, basınç transm
tterler
, 
akış sensörler
, duman, gaz, hareket, şok ve gürültü 
dedektörler
 
le b
rl
kte de çalışab
l
yor.  

 

T�p�k Uygulamalar: 

 Alarm s
stemler
 
 Er
ş
m kontrolu 
 Önley
c
 bakım 
 Uzaktan sayaç okuma  
 Farklı c
hazların (kapı, pompa, ısıtıcı, aydınlatma) 

SMS ya da telefonla arayarak uzaktan kontrolü 
 

Kaynaklar: 

 4 opto
zole d
j
tal g
r
ş 
 4 röle  
 Pt100 
ç
n voltaj olarak (0.. . I0  V I O.. .5 V) ya da 

amper olarak (4.. .20 mA) çalışan özel analog 
g
r
ş (2- veya 3-w
re)  

 NTC sensör 
ç
n voltaj olarak (0.. . I0 V I O.. .5 V) 
ya da amper olarak (4.. .20 mA) çalışan analog 
g
r
ş 

 Aynı zamanda ser
 port olarak da konf
güre ed
le-
b
len 
k
 1-W
re g
r
ş 

 Konf
gürasyon ve kontrol ek
pmanı 
ç
n USB port  
 Dışarıdan senkson
ze ed
leb
l
r gerçek zamanlı 

saat (RTC)  

 

Fonks�yonlar: 

 SMS 
le 
k
 yönlü 
let
ş
m 
 Per
yod
k ya da kullanıcı tanımlı durum tet
kle-

mel
 SMS, e-ma
l gönderme ya da kes
nt
l
 ara-
ma 

 Sayısal g
r
şlerde konf
güre ed
leb
l
r g
r
ş f
ltres
 
ve kullanıcı tanımlı b
r aralıkta (max. 
2147483647) ya da yönde (artan ya da azalan) 
puls sayma 

 Analog değer ölçümü: 
 Pt100, NTC veya I-W
re sensörlerle sıcaklık 
 0.. .10 V veya 0.. .5 V aralığında voltaj  
 4.. .20 mA aralığında akım   
 Ölçümün mühend
sl
k değerler
ne l
neer dönü-

şümü 
 Her b
r analog g
r
ş 
ç
n ayrı 4 alarm sev
yes
, 

alarm h
ster
s
s, f
ltrasyon ve ölü bant paramet-
reler
  

 Kontrol çıkış fonks
yonları: 
 Kullanıcı tanımlı puls uzunluğu 
le 
k
 kararlı ya 

da tek kararlı çıkış  
 Lokal kontrol – olaya göre değ
şen kontrol çıkı-

şı 
 Uzaktan kontrol  
 İç RTC saat
 
le senkron
zasyon 
 USB port üzer
nden ya da SMS komutları 
le 

uzaktan konf
gürasyon 
 SMS gönder
m
 
ç
n l
m
t tanımlama 
 Operasyonla 
lg
l
 ver
ler
n 48 000 kayıda kadar 

depolanması  

 12/24 V DC güç kaynağı 

 DIN ray montajı 

 SMA anten bağlantısı 

 Kontrol ışıkları (modül çalışma durumu, GSM 

let
ş
m durumu, GSM s
nyal gücü, d
j
tal I/O 
durumu) 

 Kullanımı kolay konf
gürasyon araçları 

 

Uzaktan İzleme, alarm ve kontrol uygulamaları �ç�n SMS ve E-ma�l Modülü  

 GSM 850/900/1800/1900 modem 

 D
j
tal g
r
ş ve çıkışlar (4ad/4ad) 

 Analog g
r
ş (2 ad)  

 USB port 

 1-W
re g
r
ş (2 ad) 

 D
rekt Pt-100 ve NTC sensör okuma  

 DIN ray montajı 

 SMS 
le konf
güre ed
leb
l
r – b
lg
sayara 
gerek yok 
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MT-021 

General 

 
 
GSM Modem 

 
 
Güç 

 
D�j�tal G�r�şler I1...I4 

 
Çıkışlar Q1...Q4 

 
Analog Pt100 g�r�ş – AN1 – sıcaklık ölçümü 

 
Analog NTC g�r�ş - AN2 - sıcaklık ölçümü 

 
Analog g�r�şler – AN1, AN2 – voltaj ölçümü 

 

Ölçüler 
(BoyxGen
şl
kxYüksekl
k) 

105 x 86 x 58 mm 

Ağırlık 300 g 
Montaj DIN Ray 35 mm 
Çalışma sıcaklığı 0...  + 55 0C 
Koruma sınıfı IP40 

Modem t
p
 C
nter
on TC63
 
GSM Quad Band (850/900/1800/1900) 

Frekans aralığı 
   GSM 850 Ver
c
: 824-849 Alıcı: 869-894 

   EGSM 900 Ver
c
: 880-915 Alıcı: 925-960 

   DCS 1800 Ver
c
: 1710-1785 Alıcı: 1805-

   PCS 1900 Ver
c
: 1850-1910 Alıcı: 1930-

Ver
c
 p
k gücü 
GSM850/EGSM 900 

33 dBm (2W) – class 4  
stat
on 

Ver
c
 p
k gücü 
DCS1800/PCS 1900 

30 dBm (1W) – class 1  
stat
on 

Modülasyon 0.3 GMSK 
Kanal aralığı 200kHz 
Anten 50 Ohm 

Voltaj aralığı 9....30 V DC 
12 VDC 
ç
n akım Boşta 0.05A, Max 1.00 A 

24 VDC 
ç
n akım Boşta 0.03 A Max 0.70 A 

S
nyal voltaj aralığı 0... 30 V DC 
G
r
ş rez
stansı 5.4 k Ohm 
G
r
ş ON (1) voltajı >9 V DC 
G
r
ş OFF (0) voltajı < 3V DC 

Çıkış t
p
 Opto
zole, normalde açık 
röle 

Contact arası maks 
voltaj 

250 V AC / 300 V DC 

Yük akımı 6A/230 V AC, 6A/24 VDC 
Max sw
tch akımı 15A/20 ms 
Rez
stans <100 m Ohm 

Sensör t
p
 Pt-100, 2 veya 3-W
red 
Kablosuz rez
stans 
kompansasyonu 

Yalnızca 3-W
re sensörde 

Ölçüm aralığı -40 0C..... 200 0C 
Doğruluk +/- 1 0C 

Sensör t
p
 NTC 10k 
Ölçüm aralığı -25 0C..... +55 0C 
Doğruluk +/- 1 0C kullanılan sensöre 

bağlı 

Ölçüm aralığı 0... .5V / 0...  .10V 
Max. G
r
ş voltajı 18V 
G
r
ş d
nam
k empe- 150 kOhm t
p
k 

Doğruluk +/- %1.5 maks 
Nonl
neer
te +/- %1 maks 

Analog g�r�şler – AN1, AN2 – akım ölçümü 

 

Konf�gürasyon Ortamı 

 

Ç�z�mler ve Ölçüler 

 

Ölçüm aralığı 4... .20 mA 
Max. G
r
ş akımı 50 mA maks 
G
r
ş d
nam
k empedans 100 Ohm t
p
k 
20 mA’de voltaj kaybı 2 V maks 
Doğruluk +/- %1.5 maks 
Nonl
neer
te +/- %1 maks 
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MT-331 Telemetr
 modülü (MT-30X a
les
 ekonom
k telemetr
 
modüller
 a
les
n
n yen
 üyes
), dört bantlı uBlox LEON-G100 
modem 
çermekted
r. MT-331 modülü, alüm
nyum kasa ve 
ekonom
 telemetr
 modüller
 a
les
n
n f
yat sev
yeler
 
le MT-
30X ser
s
 d
ğer modüllere benzese de daha 
ler
 modüller-
debulunan fonks
yonları 
çermekted
r. Değ
ş
k modlarda 
konf
güre ed
leb
l
r g
r
ş/çıkışlar sayes
nde uygulamanın özel 
şartlarına özgü esnek çözümler sağlamak mümkün olmakta-
dır. 2 adet b
nary g
r
ş dışındak
 tüm g
r
ş çıkışlar 
ht
yaca 
göre konf
güre ed
leb
l
r; örneğ
n 
lave 4 d
j
tal g
r
ş, b
nary 
dışında  sayaç olarak da kullanılab
l
r ve 2 analog g
r
ş, b
-
nary olarak da kullanılab
l
r. Kontrol uygulamalarında bu, 
öneml
 b
r esnekl
kt
r. Ölçüm s
nyaller
 4-20 mA olarak alına-
b
ld
ğ
 g
b
 0-10 V olarak da alınab
l
r.  

Dah
l
 L
-
on bataryası güç kaynağında elektr
k kes
nt
s
 olsa 
b
le modülün çalışmasına devam etmes
n
 sağlar. Modül 
üzer
nde bulunan güç çıkışı 
se ölçüm sensörler
 ve benzer
 
dış devrelere, enerj
 tasarrufu modunda olsa b
le  kararlı 
voltaj ver
lmes
ne 
mkan ver
r. 

MT-331, yeş
l dostu ürünler a
les
ne mensup, enerj
 tasar-
ruflu ve yen
leneb
l
r enerj
 kaynaklarından besleneb
len b
r 
modüldür. Dah
l
 L
-
on bataryası 
le desteklenm
ş enerj
 
tasarrufu modu, dah
l
 bataryaların da ana güç kaynağı 
olarak bağlanab
lmes
ne 
mkan ver
r. C
haz ayrıca doğru-
dan güneş paneller
nden de besleneb
l
r. Enerj
 tasarrufu 
modundayken, modül, (MT-7XX a
les
 modüllerde olduğu 
g
b
) uyku hal
ne geçer ve konf
gürasyonundak
 parametre-
lere ya da tanımlanan alarm durumlarının oluşmasına bağlı 
olarak uyanır.  

Standart SIM (Subscr
ber Ident
f
cat
on Module) kartların 
yanı sıra MT-331, dah
l
, montaj aşamasında elektron
k 
karta leh
mlenm
ş MIM (Mach
ne Ident
f
cat
on Module) 
le 
de çalışab
l
r. Kullanıcı terc
hler
ne göre: 

a. Yalnız MIM kartla SIM kart olmadan, 

b. Yalnız SIM kartla, MIM kart olmadan 

c. Hem SIM hem de MIM kartla (mob
l ağ gerekt
kçe) 
çalışab
l
r.  

Modül üzer
nde max
mum 1 san
ye çözünürlükle 28000 
adet kaydı tutab
lecek flash bellek bulunmaktadır. Örne-
ğ
n 5 dak
kada b
r kayıt alınıyorsa 96 günlük ver
 modülün 
hafızasında saklanab
l
r. 

MT-331 
le b
rl
kte ücrets
z gelen yazılımlar: MT Manager 
ve MTC (uzaktan ve lokal konf
gürasyon, ver
 kaynakları-
nı 
zleme ve  f
rmware güncelleme 
ç
n); MT-Data prov
-
der (M
crosoft w
ndows ortamında gerekl
 bağlantıları 
sağlamak 
ç
n OPC sunucu, ver
 motoru), SCADA s
stem-
ler
 
le kolay entegrasyon sağlanmasına yardımcı olur.       

MT-30x a
les
n
n tüm ürünler
 g
b
 MT-331 de alüm
nyum 
kasa 
çer
s
nded
r ve üzer
nde DIN ray bağlantıları mev-
cuttur ve 3 yıllık garant
 altındadır.  
 
Fonksy�onları: 
 
 İlet
ş
m modları:  
 GPRS – paket aktarımı  
 SMS 
 Konf
güre ed
leb
l
r b
nary g
r
şler, çıkışlar, sayaç ve 

analog s
nyal g
r
şler
  
 1 san
ye çözünürlükle ver
 stoklayab
len ve 28000 

kayıt kapas
tel
 data logger 
 Konf
gürasyon parametreler
ne uzaktan er
ş
m 
mkanı 

ve uzaktan f
rmware yükleyeb
lme 
 Er
ş
m güvenl
ğ
 – konf
gürasyonla bel
rlenen IP ve 

telefon l
stes
, ops
yonel ş
fre 
 Sayaç olarak konf
güre ed
leb
l
r 6 adet g
r
ş (100 

Hz’e kadar analog g
r
şler olmadan)  
 Konf
gürasyonla bel
rlenen şartlara, kurallara ve takv
-

me göre SMS 
 D
nam
k SMS 
çer
ğ
 
 DIN ray montaj 
 Enerj
 tasarrıfı modu – modem yalnızca ver
 aktarır-

ken güç harcar 
 Kullanıcı dostu konf
gürasyon yazılımı 

2G/3G/4G/Cat 1 Modülü 

 Entegre 2G/3G/4G modem 
 Bağımsız CPU ve zamanlayıcı s
stem
 
 Vern
k korumalı elektron
k 
 GSM/GPRS ver
 aktarımı 
 Ayrı konf
güre ed
leb
l
r 4 adet d
j
tal g
r
ş/

çıkış 
 Ayrı konf
güre ed
leb
l
r 2 adet d
j
tal/sayaç 

g
r
ş
 
 Ayrı konf
güre ed
leb
l
r 2 adet d
j
tal/4-20 mA 

analog g
r
ş/ 0-10 V analog g
r
ş 
 1-W
re g
r
ş
 
 B
rl
kte çalışacak b
r sensör 
ç
n kullanılab
le-

cek 5-24V değer
nde güç kaynağı 
 LED durum d
yotları (GSM g
r
ş
, GPRS g
r
ş
, 

GSM), s
nyal gücü, c
haz akt
v
tes
 ve modül 
durumu) 

 L
-
on batarya (800 mAh veya 2600 mAh) 
 DC güç çıkışı ve solar panel 
le enerj
 tasar-

rufu fonks
yonu (yeş
l dostu ürün grubu) 
 28000 ver
l
k data logger kapas
tes
 
 Uzaktan er
ş
mle GPRS konf
gürasyonu, 

programlama, devreye alma ve 
nceleme 

mkanı 

 Dah
l
 sıcaklık ölçüm fonks
yonu 
 Ops
yonel basınç ya da nem ölçüm fonks
-

yonları 

 3 yıl garant
 
 M
kro USB g
r
şl
 konf
gürasyon portu 
 MIM kart alternat
f
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MT-331 

Genel 

 
GSM/GPRS Modem 
GPRS Vers�yon: 

 
3G Vers�yon: 

 
Güç Kaynağı 

 
B�nary Çıkışlar Q1...Q4 

 
B�nary G�r�şler I1...I4 

 
Analog G�r�şler 1W, AN1, AN2 
Input 1W – sıcaklık ölçümü 

 
Input AN1, AN2 Voltaj ölçümü 

 
Input AN1, AN2 Akım ölçümü 

 
Dah�l� sıcaklık sensörü 

 
Sensör elektr�k bağlantısı VOUT 

 

Boyutlar (yüksekl
kx gen
şl
kx 
der
nl
k) 

124 x 63 x 30 mm 

Ağırlık 100 g 
Montaj Dın Ra
l 35 mm 
Çalışma sıcaklığı 0 ... + 55 0C batarya 


ç
n 0.8 Ah 
-20... + 55 0C batarya 


ç
n 2.6 Ah 
Koruma sınıfı IP 40 

Modem t
p
 uBlox Leon – G100 
GSM Quad band 

(850/900/1800/1900) 
Anten 50W 

Modem t
p
 uBlox L
sa –U2 
WCDMA (UMTS) 800/850/900/1700/1900/2100 
GSM Quad band 
Anten 50 W 

Doğru Akım DC 7-30 V 
Dış bağlantılar olmadan 
12 V DC’de ortalama 
akım 

Atıl 

10 mA 

Akt
f 

180 mA 

Max 

250 mA 
Dah
l
 L
-
on akümülatör 0.8 ya da 2.6 Ah 

Çıkış t
p
 Trans
stör “open dra
n” 
t
p
 

Her b
r çıkış 
ç
n tavs
ye ed
len 100 mA 

Her b
r çıkış 
ç
n maks
mum 250 mA 

ON durumunda çıkış rez
stansı 3 Ohm maks. 

G
r
ş voltajı 0...30 V 
G
r
ş rez
stansı I1...I6/G
r
ş rez
stansı 
I7...I8 

12.7 / 15.4 kOhm 

G
r
ş Voltajı ON (1) >9 V 
G
r
ş Voltajı OFF (0) <3 V 
M
n
mum pulse uzunluğu “1” 10 ms 

Sensör t
p
 1-W
re DS18B20 
Ölçüm aralığı -55...+125 0C 
Doğruluk +/- 1 0C 

Ölçüm aralığı 0... 10 V 
Max G
r
ş voltajı 18 V 
G
r
ş rez
stansı 207 kOhm typ 
A/D Dönüştürücü 12 b
t 
Doğruluk +/- 0.5% 

Ölçüm aralığı 4...20 mA 
Max G
r
ş akımı 50 mA 
D
nam
k g
r
ş empedansı 120 kOhm typ 
20 mA’de voltaj kaybı < 2.4 V maks 
A/D Dönüştürücü 12 b
t 
Doğruluk +/- 0.5% 

Sensör t
p
 Dah
l
 
Ölçüm aralığı -25...+80 0C 
Doğruluk +/- 1 0C 

Dış voltaj regülasyon aralığı 5...24 V 
Regülasyon adımı 0.1 V 
Max çıkış akımı 24 V’da 20 mA; 

5..16 V’da 40 mA 

Konf�gürasyon yazılımı 

 

 

Ç�z�m ve boyutlandırma (tüm ölçüler mm olarak ver
lm
şt
r.) 
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ML-231 araç konumunun yanısıra 
şlet
m pa-
rametreler
 
le taşıdığı yükün parametreler
n
 
de 
zleyeb
lmek 
ç
n tasarlanmış özel b
r tele-
metr
 modülüdür. En son GPS/GSM teknoloj
-
s
 kullanılarak gel
şt
r
len bu özel modül, araç 
konumunu ve hareket
n
 yüksek hassas
yet 
le 
bel
rleyeb
lmekted
r. ML-211 modülü, otomot
v 
standartları 
le uyumlu 
şek
lde tasarlanmıştır. 
 
 
Kaynaklar: 
 5 adet d
j
tal g
r
ş: 

 1 x Kontak g
r
ş
  
 1 x Alarm g
r
ş
 
 2 x Genel amaçlı g
r
ş (sayaç ve 

ölçeklend
rme fonks
yonu) 
 1 x topraklı g
r
ş 

 2 adet d
jtal çıkış: 
 2 analog g
r
ş (voltaj) 

 Frekans ölçümü 
 Ortalama değer hesaplama 
 Max değer tak
b
 
 D
ferans
yel ölçüm 
 Alarm değerler
ne göre voltaj ölçümü 
 Hassas akış m
ktarı ölçümü 

 Güç kaynağı g
r
ş
 - voltaj b
lg
s
 uzaktan 
okunab
l
r. 

 2 x 1-w
re g
r
ş: 
 1 x Sürücü tanımlama (Dallas 
- But-

ton uyumlu) 
 Sıcaklık ölçümü. 

 Sesl
 
let
ş
m (ops
yonel) 
 
 
 

 
Fonks�yonlar: 
 Hız tak
b
.  
 B
nary g
r
şler 
ç
n s
nyal f
ltreleme 
 I3 ve I4 g
r
şler
nde poz
t
f ve negat
f yönlü 

sayaç 
 B
nary g
r
şler
n konf
gürasyon ayarları ve 

uzaktan ver
len komutlarla kontrolü 
 GPS s
nyal kaybı tak
b
 
 Önceden bel
rlenen mesafe ve zaman kr
ter
-

ne göre 
zleme ve yön değ
ş
kl
ğ
 uyarısı 
 Bel
rlenen durumlarda ver
 aktarımı 
 Yakıt sev
yes
 
zleyeb
lme, an
 düşüşlerde 

alarm verme. 
 GSM bağlanışı kes
lmes
 durumunda üzer
n-

de ver
 saklama 
mkanı 
 Ver
 aktarım modları: GPS, SMS e-ma
l 
 D
nam
k SMS mesajları 
le ölçüm / durum b
l-

g
ler
n
 gönderme  
 SMS sayısına l
m
t koyab
lme 
mkanı 
 GPRS üzer
nden uzaktan konf
gürasyon gün-

celleme 
 Ana ve yedek güç kaynağı voltaj 
zleme 
mka-

nı 
 Söküleb
l
r bağlantı ve anten soket
 
 PC bağlantı soket
 
 3 eksenl
 
vme tak
b
 

 Hareket 
zleme 
 Çarpışma 
zleme (60 sn’l
k kayıtlarla – 

ops
yonel) 

GPS/GPRS TELEMETRI & KONUM İZLEME MODÜLÜ 

 Her türlü aracın konumu ve parametreler
 

zleneb
l
r 

 Har
ta h
zmet
 saglayıcısından bagımsız çalı-
şab
l
r 

 Yuksek hassas
yetl
 entegre 50 kanal GPS 
alıcısı (-162 dBm), SuperSense teknoloj
s
 

 Entegre quad bant GSM modem (GPRS/
EDGE) 

 D
j
tal g
r
ş ve çıkış bağlantıları 
 Yakıt sev
yes
 olçümü 
ç
n özel analog g
r
ş 
 Sürücü tanıma 
 30.000 kayıt tutma 
mkanı 
 2 ser
 port (RS-485 ops
yonu) 
 3 eksenl
 acelerometer 
 Aud
o g
r
ş ve çıkışı (ops
yonel) 
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ML-231 

Genel 

 
 
GSM Modem 

 
 
GPS Alıcı 

 
 
Besleme Gücü 

 
 
D�j�tal G�r�şler I1...I5 

 
 
Çıkış Q1, Q2 

 
 
1-W�re g�r�ş, 1&2 

 
 
Analog g�r�şler 

 
 
Ser� portlar 

 
 
 

Ölçüler 
(BoyxGen
şl
kxYüksekl
k) 

112 x 65 x 23.5 
mm 

Ağırlık 110 g 

Montaj Velcro/Strap 
Çalışma sıcaklığı -20. 0C..  + 55 0C 

Koruma sınıfı IP40 

Modem t
p
 LEON G100 
GSM Quad Band GSM/GPRS/EDGE 

850/900/1800/1900 
GPRS sınıfı 10 
 Anen 50 W SMA soket 

T
p µBlox NEO-6 
Hassas
yet -162 dBm SuperSense  

“B
na 
ç
 GPS” 
Kanal Sayısı 50 
Anten Act
f 3V MCX baglantı 

DC voltaj 9....30 V 
G
r
ş gücü (mA) 
(13.8 V DC 
ç
n) 

Boşta 
35 

Max 
200 

Güç  
tasarrufu <10 

G
r
ş gücü (mA) 
(27 V DC 
ç
n) 

Boşta 
20 

Max 
100 

Güç  
tasarrufu <10 

Max. G�r�ş voltaj 30 VDC 
G�r�ş rez�stansı  22 k Ohm 
G�r�ş ON (1) voltajı >7 V DC 
G�r�ş OFF (0) voltajı < 2.5 V DC 
Sayaç modunda frekans 
aralığı (I3, I4) 

50 Hz 

M�n�mum pulse uzunluğu 
“1” 

20 ms 

Tek çıkış �ç�n tavs�ye 
ed�len ort. akım 

250 mA 

250 mA’de Voltaj düşüşü 0.3 V 
Off-state akım 20 µA 
Uygulama Immob
l
zör, park 

modu, LED/BUZZER 
s
nyal, d
ğerler
 

Standart Dallas I-button 
Uygulama Sürücü tanıma, sıcak-

lık 

Ölçüm aralığı 0... .10 V DC 
G�r�ş d�renc� 200 KW 
A/D dönüştürücü 12 b
t 

Standart RS-TTL (3 V) 
Ops�yonel RS-485 
Uygulama Ek modüller (CAN, 

RFID) 

Konf�gürasyon Programı 

 
Boyutlar 

 
 
 
 
 
 
Bağlantılar 
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Enerj
 tasarruflu ML941 konum modülü, ser-
bestçe dolaşan hayvan ya da benzer
 obje-
ler
n konum tak
b
 
ç
n özel olarak gel
şt
r
k-
m
şt
r.  
Modülün tasarımı, hassas konum bel
rle-
mek ve değ
şen GSM s
nyal şartlarında gü-
venl
 operasyon sağlayab
lmek 
ç
n son 
GPS/GSM teknoloj
s
 kullanılarak yapılmış-
tır.  
Modül OEM’e özel kutusuz t
car
leşt
r
lm
şt
r.  
 
 
Kaynaklar: 
 5 b
nary/besleme çıkışı 
 Voltaj 
zlemel
 ana güç g
r
ş
 
 Gerçek zaman saat
 
 30K kayıtlı ver
 kayded
c
 (60K’ya çıkarı-

lab
l
r) 
 
 
 
Fonks�yonlar: 
 GPS s
nyal
ne bağlı olarak konum hesap-

lama 
 GPS s
nyal
n
 kaybetme b
lg
s
 
 İstenen kr
terlere göre, zaman, hareket, 

akt
v
te raporlama 
 GSM s
nyal
 olmadığında ver
ler
n kayde-

d
lmes
 
 İlet
m modları: 

 GPRS– paket aktarımı 
 SMS 

 Bel
rlenen zaman aralıklarına bağlı olarak 
ver
 aktarımı 

 Konf
güre ed
leb
l
r roam
ng aktarımı 

 D
nam
k SMS yapısı 
 Ayarlanab
l
r SMS l
m
t
 
 GPRS/SMS 
le uzaktan konf
gürasyon 

değ
ş
m
 
 Konf
gürasyonunda bel
rt
len IP adresler
 

ve telefon numaraları 
le 
let
ş
m kurma—
güvenl
k gereğ
 

 Güç kaynağı voltajını 
zleme 
mkanı 
 İç parametreler
n durumlarını 
zleme 
 3 eksenl
 accelerometer (
vme ölçer) 

 Hareket bel
rleme 
 Akt
v
te bel
rleme 

 IP65 koruma 
ç
n s
l
kon kalıp ops
yonu 
 Reed sw
tch 
le akt
ve ed
leb
l
r kayıt mo-

du 
 Modülün durumunu bel
rt
r LED 
nd
katör-

ler 
 Eklenecek d
ğer modüllerle konuşmasına 


mkan verecek ser
 port 

ENERJİ TASARRUFLU GPS/GPRS KONUM İZLEME MODÜLÜ 

 Serbestçe dolaşan hayvanların konumlarının 

zlenmes
 
ç
n özel olarak gel
şt
r
lm
ş b
r mo-
düldür. 

 Entegre 50 kanallı GPS alıcısı (en yüksek 
hassas
yetle 162 dBm) SuperSense teknolo-
j
s
 

 Entegre quad-band GSM modem 
 1 b
nary / besleme çıkışı * 
 30 K kayıt alınab
len ver
 kayded
c
 
 Ser
 port (1.8 V) 
 3 eksenl
 accelerometer 
 

* opsy
on 
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ML-941 

Genel 

 
 
GSM Modem 

 
 
GPS Alıcı 

 
 
Besleme Gücü 

 
 
Ser� Portlar 

 
 
D�j�tal g�r�ş ve güö kaynağı 

 
 
 
 

Ölçüler 
(BoyxGen
şl
kxYüksekl
k) 

62.5 x 33 x 11 mm 

Ağırlık 25 g 

Montaj Kullanıcı bel
rler 

Çalışma sıcaklığı -40. 0C..  + 50 0C 

Koruma sınıfı Ops
yon IP 65 

Modem t
p
 SAKA G350 

GSM Quad Band GSM 
850/900/1800/1900 

GPRS sınıfı 10 

 Anen dah
l
 

T
p µBlox SAM-M8Q 

Hassas
yet 164 dBm  

Kanal Sayısı 72 

Anten Dah
l
 pas
f anten 

DC voltaj 
G
r
ş gücü (mA)  Ortalama 50 Max 400 

Uyku Modu (mA)  Kontrol on 0.200 Kontrol off 
0.050 

2....5 V  

Standart RS-TTL (1.8V) 

Uygulama  Har
c
 sensörler 

Max. akım 50 mA 

Loj�k sev�ye 0 0.0—0.3 V 
Loj�k sev�ye 1 3.5—3.8 V 
Uygulama Har
c
 güç kaynağı 

(VHF) 

Konf�gürasyon Programı 

 
Boyutlar 
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Asansörler 
ç
n özel olarak gel
şt
r
lm
ş MT 512 Alarm 
Modülü PN EN81-28:2004 normuna uygundur. 

"B
reysel ve endüstr
yel kullanıma uygun asansörler-
de uzaktan alarm” uygulaması 96/12WE Asansör 
D
rekt
f
 
le uyumlu şek
lde uygulanmıştır. Modül üze-
r
nden 8 d
j
tal g
r
ş 
zleneb
l
r ve 2 çıkış kontrol ed
le-
b
l
r. Bu sayede h
zmet merkez
 
le sesl
 bağlantı kuru-
lab
l
r ve kayded
len mesajlara cevap ver
leb
l
r. Ayrı-
ca modüle çevre ek
pmanların 
zlenmes
 ve kontrolü 
amacıyla RS-232 veya RS-485 
let
ş
m portu 
lave 
ed
lmes
 seçeneğ
 mevcuttur.   

MT 512 modülü, GDM/GPRS altyapısı sayes
nde 
sab
t telefon hatlarının bulunmadığı noktalarda veya 
güven
l
rl
ğ
n arttırılması ve 
zleme mal
yetler
n
n dü-
şürülmes
 terc
h ed
ld
ğ
nde 
deal b
r çözüm sunar.  

GSM/GPRS modem ve d
kkatl
ce seç
lm
ş tekn
k pa-
rametreler
 
le asansörler
n standart 
ntercom’ları 
le 
uyumlu sek
lde gel
şt
r
lm
ş tasarımı, MT 512’y
 gerek 
yen
 kurulumlarda, gerekse bakım ve 
y
leşt
rme çalış-
maları sırasında en uygun seç
m hal
ne get
rm
şt
r.  

 

 

Kaynaklar 

 1 adet opto-
zole, tekrarlı kurulumlardan bağımsız 
ayarlanab
l
r zamanlı alarm g
r
ş
  

 7 adet opto-
zole d
j
tal /sayaç g
r
ş
  
 2 opto-
zole kontrol çıkışı  
 Standart INTERCOM’a adapte ed
lm
ş AUDIO 

çıkışı 
 Çevre ek
pmanların tak
b
 (
zleme, kontrol) 
ç
n 

ops
yonel RS-232 veya RS485 ser
 portu  
 Ver
 konf
gürasyonu ve har
c
 olarak senkron
ze 

ed
leb
l
r gerçek zaman saat
 (RTC) 
ç
n flash 
hafıza 

 

 

Fonks�yonlar 

 İlet
ş
m modları: 
 GPRS – paket aktarımı 
 SMS 
 AUDIO 

 Alarm şartlarının oluşması durumunda, d
j
tal g
r
ş-
lere bağlı b
r durum değ
ş
kl
ğ
 oluştuğunda veya 
bel
rlenm
ş programa göre otomat
k mesaj gönde-
r
m
. 

 G
r
şlere bağlı b
r durum değ
ş
kl
ğ
 oluştuğunda 
veya bel
rlenm
ş programa göre otomat
k SMS 
gönder
m
. 

 Alarm g
r
ş
 üzer
nde yapılacak tanımlamalarla 
aynı tet
kleme olayı sonucunda gereks
z sayıda 
alarm mesajı gönder
m 
mkanına engel olacak 
hassas
yet ayarları.  

 D
j
tal g
r
şler 
ç
n programlanab
l
r f
ltre sab
tler
  

 İlet
ş
m portuna bağlı d
ğer ek
pmanla 
k
 yönlü 
ver
 aktarımı (ops
yonel) 

 Parametreler
n uzaktan konf
gürasyonu 

 Yetk
lend
r
lm
ş IP ve telefon numaraları l
stes
 
üzer
nden veya ş
fre tanımlama seçeneğ
 sayes
n-
de er
ş
m kontrolü  

 Kullanımı kolay konf
gürasyon araçları 

 H
zmet Merkez
 yazılımı 
le kolay entegrasyon  

 LED tetk
k
 (durum, GSM akt
v
tes
, GPRS akt
-
v
tes
, 
let
ş
m portu akt
v
tes
, d
j
tal g
r
ş ve çı-
kış durumları, akt
f sesl
 bağlantı, s
stem hatala-
rı) 

 Söküleb
l
r term
naller 

 9-30V DC Güç kaynağı 

 DIN ra
l montaj  

Özel asansör Modülü 

 GSM/GPRS üzer
nden 
let
ş
m 
 GSM 850/900/1800/1900 uyumu 
 GSM/GPRS ağına otonom g
r
ş 
 8 opto 
zole d
j
tal/sayaç g
r
ş
 
 2 opto 
zole d
j
tal çıkış 
 Standart 
ntercom 
ç
n aud
o çıkış 
 Kayded
lm
ş sesl
 mesajların tekrar d
n-

leneb
lmes
 
mkanı 
 ALARM g
r
ş
n
n (SMS/GPRS) tanımlan-

masıyla otomat
k alarm gönder
m
 
 Gelen sesl
 mesajların otomat
k alımı ve 

ger
 arama 
mkanı 
 Yapılan sesl
 görüşmeler
n otomat
k ra-

poru 
 Çevre ek
pmanların (RS-232 ve RS-485 

üzer
nden) 
zlenmes
 ve kontrolü 
ç
n op-
s
yonel 
let
ş
m portu 

 Söküleb
l
r term
naller 
 3 yıllık ürün garant
s
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MT-512 

Genel 

 
GSM/GPRS Modem 

Güç Kaynağı 

 
G�r�şler I1...Alarm/I8

 
Çıkışlar Q1, Q2 

 
Uygulama Örneğ� 
 

Boyutlar (yüksekl
kx gen
şl
kx 
der
nl
k) 

105 x 86 x 58 mm 

Ağırlık 300 g 
Montaj DIN Ray 35 mm 
Çalışma sıcaklığı -20 ... + 55  0C 

Koruma sınıfı IP 40 

DC (12V / 24V) 9-30 V   
G
r
ş akımı (A) 
12 V DC 
ç
n batarya şarjlı 

Atıl 
0.06 

Max 
0.50 

G
r
ş Voltaj Aralığı -30    —- 30 V 
G
r
ş Rez
stansı 5.5 kΩ 
G
r
ş Voltajı ON (1) >9V veya <-9V 
G
r
ş Voltajı OFF (0) -3 — 3V 

G
r
ş voltaj aralığı 0...30 V 
Tek çıkış 
ç
n tavs
ye ed
len ortalama 
akım 

50 mA 

Tek çıkış akımı 350 mA max 
Tüm çıkışlar 
ç
n ortalama akım 400 mA max 
350 mA 
ç
n voltaj düşüşü <3.5 V max 
Off durumu akım g
r
ş
 <0.2 mA max 

Konf�gürasyon yazılımı 

 

Ç�z�m ve boyutlandırma (tüm ölçüler mm olarak ver
lm
şt
r.) 

 

 

 

Modem t
p
 S
erra W
reless  

GSM Quad Band 
( (850/900/1800/1900) 

Frekans aralığı: 
   GSM 850 Ver
c
: 824-849 MHz 

Alıcı: 869-894 MHz 
   EGSM 900 Ver
c
: 880-915 MHz 

Alıcı: 925-960 MHz 
   DCS 1800 Ver
c
: 1710-1785 MHz 

Alıcı: 1805-1880MHz 
   PCS 1900 Ver
c
: 1850-1910 MHz 

Alıcı: 1930-1990MHz 
Ver
c
 p
k gücü 
GSM850/EGSM 900 

33 dBm (2W) – class 4  
stat
on 

Ver
c
 p
k gücü 
DCS1800/PCS 1900 

30 dBm (1W) – class 1  
stat
on 

Modülasyon 0.3 GMSK 
Kanal aralığı 200kHz 
Anten 50 Ohm 
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MT-651 telemetr
 modülü, boru hattı katod
k koruma 
s
stemler
, tanklar ve toprak altına gömülü ya da su 
altında bulunan metal yapıların katod
k koruma s
s-
temler
n
n uzaktan 
zlenmes
 ve kontrolü 
ç
n özel ve 
kompakt b
r çözümdür. Modül konf
gürasyonunun 
sağladığı esnekl
k sayes
nde en bas
t
nden en kompl
-
kes
ne pek çok farklı enstalasyon 
çer
s
ne adapte 
edeb
l
rs
n
z. C
hazın dah
l
 kaynakları kolay ve gü-
venl
 şek
lde uzaktan konf
gürasyona ver
 güvenl
ğ
 
s
stemler
ne uyumlu şek
lde 
mkan ver
r.  

MT-651, enerj
 hatlarının ulaşamadığı noktalarda çalı-
şab
lmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.  

MT-651 modülünün yanı sıra  M
crosoft W
ndows 
ortamı 
le uyumlu, gerekl
 tüm yazılımlar (modülün 
yakın ya da uzaktan konf
gürasyonu 
zleme ve yazı-
lım güncellemes
 
ç
n MT-Manager, OPC sunucu ve 
ver
 tabanı yazılımı MT-Data Prov
der) sunulmaktadır.    
Bu yazılımlar sayes
nde 
stersen
z b
rl
kte vereceğ
m
z 
m
n
 SCADA formatındak
 web tabanlı ara yüzümüzü 
kullanarak, 
stersen
z kend
 SCADA s
stem
n
ze ko-
laylıkla entegre ederek ver
ler
n
z
 
zleyeb
l
rs
n
z.   

 

Fonks�yonlar 

 100 mm ölçüm bollard montaj imkanı 
 Dahili batarya paketi (istenirse harici) 
 Quad-band GSM modem   

 2G (GSM/GPRS EDGE 900/1800) 

 3G (UMTS/HSPA+ 900/2100) 
 USB, RS-485 ve terc
h ed
l
rse Bluetooth 4.x 
let
-

ş
m arayüzler
 (ops
yon) 

 Ç
ft SIM teknoloj
s
 
le b
rb
r
nden bağımsız 2 GSM 
ağına er
ş
m 

 2 d
j
tal g
r
ş (b
r
 topraklama 
le d
ğer
 voltaj sen-
sörü). 

 Her b
r
 2 d
ferans
yel g
r
ş (konf
güre ed
leb
l
r 
ölçüm aralığı 0-10 V veya 0-100 V) ve b
r 0-100 

mV özel g
r
ş 
çeren 2 grup opto
zole analog g
r
ş 

 2 opto
zole d
j
tal çıkış (b
r
 NC t
p
, d
ğer
 b
stable 
röle kontrolü 
ç
n) 

 Senkron mod 
le ölçüm 

 Kullanıcı tarafından değ
şt
r
leb
len ölçüm ve gö-
rev zamanlayıcısı 

 Zaman senkron
zasyonu 
ç
n dah
l
 GPS alıcı 

 C
hazın yer
n
n 
z
ns
z değ
ş
m
 ve tahr
p durumla-
rını tak
p etmek üzere accelerometer 

 Uzaktan er
ş
mle konf
gürasyon, 
zleme ve yazılım 
güncelleme 

 Dah
l
 sıcaklık sensörü 

 Ana güç kaynağı zayıflaması ve batarya 
zleme 

 5 statü led’
 
le d
j
tal I/O, güç kaynağı, GSM ve 
GPS durumu 
nceleme 

 Data logger (0.1 sn çözünürlük) 
le olayların flash 
d
ske kaydı (180,000 kayıt) 

 Ver
ler
n m
cro SD kart üzer
ne kaydı 
mkanı 

 SCADA s
stemler
 
le entegrasyon (OPC DA, OPC 
UA, ODBC ve CSV desteğ
) 

 İlet
ş
m modu 

 GPRS/HSDPA—paket aktarımı 

 SMS 

 Yetk
lend
r
lm
ş IP ve telefon numaraları l
stes
 
üzer
nden veya ş
fre tanımlama seçeneğ
 sayes
n-
de er
ş
m kontrolü  

 Kullanımı kolay konf
gürasyon araçları 

 Açık 
let
ş
m protokolü (OPEN2) 

 

Katod�k Korozyon Koruma S�stemler� �ç�n Telemetr� Modülü 

 6 ölçüm kanalı 

 AC ve DC voltaj ölçümü 

 M
krovolt mertebes
nde ölçüm 

 GSM/GPRS/EDGE ve UMTS/HSDPA paket aktarımı 

 Ç
ft SIM teknoloj
s
 

 İlave b
nary g
r
ş ve çıkışlar 

 Bataryalı güç kaynağı (har
c
 güç kaynağı ops
yonu) 

 Dah
l
 GPS alıcı, dah
l
 anten ve accelerometer 

 Dah
l
 sıcaklık sensörü 

 USB, RS-485 ve Bluetooth Low Energy (ops
yon) üzer
nden 

yakın 
let
ş
m 

 GPRS ve SMS 
le uzaktan 
let
ş
m 

 3 yıl garant
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MT-651 

Genel 

 
GSM/GPRS Modem 

 
Güç Kaynağı 

 
G�r�şler IN1, IN2

 
Çıkışlar Q1, Q2 

 

Ortak topraklı �k� grup opto�zole g�r�ş (ANA, ANB) 

Dah�l� sıcaklık sensörü

 
 

GPS alıcısı 

 
İlet�ş�m arayüzler� RS-485, USB, BLE 

 
Datalogger 

 

Boyutlar (yüksekl
kx gen
şl
kx 
der
nl
k) 

190 x 75 x 55 mm 

Ağırlık 900 g 
Montaj DIN Ray 35 mm 
Çalışma sıcaklığı -20 ... + 55  0C 

Koruma sınıfı IP 65 

Modem t
p
 UBlox Sara-U270 

Frekans aralığı 2G: 900/1800 MHz 
3G: 900/2100 MHz 

Anten 50 Ohm 
GSM Anten bağlantısı SMA-m 

Voltaj aralığı DC  7-30 V   
Dah
l
 batarya paket
 3 L
tyum batarya 3xLSH14 (3.6 V) 

10.8 V; 17.4 Ah kapas
te 

24 V 
ç
n g
r
ş akımı 
Boşta 

Akt
f 
Max 

 
800 µA 

70 mA, 200 mA (şarjla) 
0.7 A 

G
r
ş Voltaj Aralığı 0   — + 30 V 
G
r
ş Rez
stansı 60 kΩ t
p
k 
G
r
ş Voltajı ON (1) >9V  
G
r
ş Voltajı OFF (0) < 3V max 
M
n
mum pulse uzunluğu 5 ms 

Voltaj değ
ş
m AC/DC 220 V 
Tek çıkış akımı 1.5 A 
Max anahtarlama gücü 50 W 100 VA 

0-100 mV g
r
ş: mVA, mVB 
Ölçüm aralığı 

Ölçüm çözünürlüğü 
Doğruluk DC 

G
r
ş rez
stansı 

+/- 100 mV 
1 uV 

+/- %0.1 
>1 MΩ 

0-100 V g
r
ş: ANA1, ANA2, ANB1, ANB2 
Ölçüm aralığı DC 
Ölçüm aralığı AC 

Doğruluk DC 
G
r
ş rez
stansı 

+/- 10 V; +/- 100 V 
100V 

+/- %1 
>10 MΩ 

Doğruluk +/- 1 0C 

Kablolu RS-485 (opto
zole) 
USB (Izolasyonsuz, dah
l
) 

Kablosuz—uzaktan Bluetooth 4.x, BLE (ops
yon) 

Zaman senkron
zasyon doğruluğu +/- 1 mS 

Kapas
te (dah
l
 hafıza) 180,000 kayıt 
M
kro SD kart ver
 kaydı M
kroSD kapas
tes
ne bağlı  

32 GB m
kroSD destekler 

Ç�z�m ve boyutlandırma (tüm ölçüler mm olarak ver
lm
şt
r.) 
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MT-651 telemetr
 modülü, boru hattı katod
k koruma 
s
stemler
, tanklar ve toprak altına gömülü ya da su 
altında bulunan metal yapıların katod
k koruma s
s-
temler
n
n uzaktan 
zlenmes
 ve kontrolü 
ç
n özel ve 
kompakt b
r çözümdür. Modül konf
gürasyonunun 
sağladığı esnekl
k sayes
nde en bas
t
nden en kompl
-
kes
ne pek çok farklı enstalasyon 
çer
s
ne adapte 
edeb
l
rs
n
z. C
hazın dah
l
 kaynakları kolay ve gü-
venl
 şek
lde uzaktan konf
gürasyona ver
 güvenl
ğ
 
s
stemler
ne uyumlu şek
lde 
mkan ver
r.  

MT-651, enerj
 hatlarının ulaşamadığı noktalarda çalı-
şab
lmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.  

MT-651 modülünün yanı sıra  M
crosoft W
ndows 
ortamı 
le uyumlu, gerekl
 tüm yazılımlar (modülün 
yakın ya da uzaktan konf
gürasyonu 
zleme ve yazı-
lım güncellemes
 
ç
n MT-Manager, OPC sunucu ve 
ver
 tabanı yazılımı MT-Data Prov
der) sunulmaktadır.    
Bu yazılımlar sayes
nde 
stersen
z b
rl
kte vereceğ
m
z 
m
n
 SCADA formatındak
 web tabanlı ara yüzümüzü 
kullanarak, 
stersen
z kend
 SCADA s
stem
n
ze ko-
laylıkla entegre ederek ver
ler
n
z
 
zleyeb
l
rs
n
z.   

 

Fonks�yonlar 

 DIN 35 mm ray montaj 
 Harici DC güç kaynağı ya da dahili batarya paketi 

ile besleme imkanı 
 Quad-band GSM modem   

 2G (GSM/GPRS EDGE 900/1800) 
 3G (UMTS/HSPA+ 900/2100) 

 USB, RS-485 ve terc
h ed
l
rse Bluetooth 4.x 
let
-
ş
m arayüzler
 (ops
yon) 

 Ç
ft SIM teknoloj
s
 
le b
rb
r
nden bağımsız 2 GSM 
ağına er
ş
m 

 2 opto
zole d
j
tal g
r
ş (ortak topraklama)  

 Her b
r
 2 d
ferans
yel g
r
ş (konf
güre ed
leb
l
r 
ölçüm aralığı 0-10 V veya 0-100 V) ve b
r 0-100 

mV özel g
r
ş 
çeren 2 grup opto
zole analog g
r
ş 

 2 opto
zole d
j
tal çıkış (60 V, 1 A) 

 Senkron mod 
le ölçüm 

 Kullanıcı tarafından değ
şt
r
leb
len ölçüm ve gö-
rev zamanlayıcısı 

 Zaman senkron
zasyonu 
ç
n dah
l
 GPS alıcı 

 C
hazın yer
n
n 
z
ns
z değ
ş
m
 ve tahr
p durumla-
rını tak
p etmek üzere accelerometer 

 DC güç kaynağı 
le enerj
lend
r
len modül 
ç
n da-
h
l
 L
-
yon batarya (2600mAh) desteğ
 

 Uzaktan er
ş
mle konf
gürasyon, 
zleme ve yazılım 
güncelleme 

 Dah
l
 sıcaklık sensörü 

 Ana güç kaynağı zayıflaması ve batarya 
zleme 

 5 statü led’
 
le d
j
tal I/O, güç kaynağı, GSM ve 
GPS durumu 
nceleme 

 Data logger (0.1 sn çözünürlük) 
le olayların flash 
d
ske kaydı (180,000 kayıt) 

 Ver
ler
n m
cro SD kart üzer
ne kaydı 
mkanı 

 SCADA s
stemler
 
le entegrasyon (OPC DA, OPC 
UA, ODBC ve CSV desteğ
) 

 İlet
ş
m modu 

 GPRS/HSDPA—paket aktarımı 

 SMS 

 Yetk
lend
r
lm
ş IP ve telefon numaraları l
stes
 
üzer
nden veya ş
fre tanımlama seçeneğ
 sayes
n-
de er
ş
m kontrolü  

 Kullanımı kolay konf
gürasyon araçları 

 Açık 
let
ş
m protokolü (OPEN2) 

Katod�k Korozyon Koruma S�stemler� �ç�n Telemetr� Modülü 

 6 ölçüm kanalı 

 AC ve DC voltaj ölçümü 

 M
krovolt mertebes
nde ölçüm 

 GSM/GPRS/EDGE ve UMTS/HSDPA 

paket aktarımı 

 Ç
ft SIM teknoloj
s
 

 İlave b
nary g
r
ş ve çıkışlar 

 Dah
l
 GPS alıcı ve accelerometer 

 Dah
l
 sıcaklık sensörü 

 USB, RS-485 ve Bluetooth Low Energy 

(ops
yon) üzer
nden yakın 
let
ş
m 

 GPRS ve SMS 
le uzaktan 
let
ş
m 

 3 yıl garant
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MT-652 

Genel 

 
GSM/GPRS Modem

 
 
Güç Kaynağı 

 
G�r�şler IN1, IN2

 
Çıkışlar OUT1, OUT2 

 
Ortak topraklı �k� grup opto�zole g�r�ş (ANA, ANB) 
 

Dah�l� sıcaklık sensörü 
 

GPS alıcısı 

İlet�ş�m arayüzler� RS-485, USB, BLE 

 
Datalogger 

 

Boyutlar (yüksekl
kx gen
şl
kx 
der
nl
k) 

190 x 75 x 55 mm 

Ağırlık 900 g 
Montaj DIN Ray 35 mm 
Çalışma sıcaklığı -20 ... + 55  0C 

Koruma sınıfı IP 65 

Modem t
p
 UBlox Sara-U270 

Frekans aralığı 2G: 900/1800 MHz 
3G: 900/2100 MHz 

Anten 50 Ohm 
GSM Anten bağlantısı SMA-m 

Voltaj aralığı DC  7-30 V   
Dah
l
 batarya paket
 L
-
yon batarya (2.6 Ah) 

24 V 
ç
n g
r
ş akımı 
Boşta 

Akt
f 
Max 

 
800 µA 

70 mA, 200 mA (şarjla) 
0.7 A 

G
r
ş Voltaj Aralığı -30   — + 30 V 
G
r
ş Rez
stansı 5.4 kΩ t
p
k 
G
r
ş Voltajı ON (1) >9V  

G
r
ş Voltajı OFF (0) < 3V max 
M
n
mum pulse uzunluğu 5 ms 

Tek çıkış 
ç
n tavs
ye ed
len ortalama akım 10 mA 

Tek çıkış akımı 1 A 
ON (1) durumu çıkış rez
stansı 0.5 Ω max 

Anahtarlama voltajı AC/DC 60 V max 

0-100 mV g
r
ş: mVA, mVB 
Ölçüm aralığı 

Ölçüm çözünürlüğü 
Doğruluk DC 

G
r
ş rez
stansı 

+/- 100 mV 
1 uV 

+/- %0.1 
>1 MΩ 

0-100 V g
r
ş: ANA1, ANA2, ANB1, ANB2 
Ölçüm aralığı DC 
Ölçüm aralığı AC 

Ölçüm çözünürlüğü 
Doğruluk DC 

G
r
ş rez
stansı 

+/- 10 V; +/- 100 V 
100V 
1 mV 

+/- %1 
>10 MΩ 

Doğruluk +/- 1 0C 

Zaman senkron
zasyon doğruluğu +/- 1 mS 

Kablolu RS-485 (opto
zole) 
USB (Izolasyonsuz, dah
l
) 

Kablosuz—uzaktan Bluetooth 4.x, BLE (ops
yon) 

Kapas
te (dah
l
 hafıza) 180,000 kayıt 
M
kro SD kart ver
 kaydı M
kroSD kapas
tes
ne bağlı  

32 GB m
kroSD destekler 

Ç�z�m ve boyutlandırma (tüm ölçüler mm olarak ver
lm
şt
r.) 

 

 

 



 

 

 

  EX-101 
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 Dijital giriş ve çıkışlar 

 2 ad analog giriş (4-20 mA) 

 Harici cihazlar için optoizole seri iletişim 
portu( RS 232/422/485) 

 Data logger  - 0.1 sn çözünürlük 

 RTC Gerçek zamanlı saat 

 Programlanabilir Lojik Kontrolör—PLC 

 MODBUS RTU iletişim portları 

 Kullanımı kolay konfigürasyon yazılımı 

 Sökülebilir terminal blokları 

MT ailesi için genişleme modülü olan EX-101, ileri 
düzen ölçüm sistemleri için optimize edilmiştir. 12/24 
V güç kaynağı ile enerjilendirilir. I/O istasyonu gibi 
hareket edebilir, aynı zamanda galvanik izole RS 
232/422/495 MODBUS RTU arayüzü bulunmaktadır. 
Kontrol programları yüklenebildiği için EX-101, tek 
başına bir PLC gibi de kullanılabilir.   

 

Kaynaklar: 

8 adet optik yalıtılmış dijital giriş 24 V AC/DC (I1-8) 

8 adet konfigüre edilebilir dijitak çıkış/giriş 24 V DC 
(Q1 – Q8) 

Konfigüre edilebilir histeresis ve filtrasyonu ile 2 
adet optik yalıtılmış analog giriş, 4 – 20 mA (8 bit 
hassasiyet / 10 bit çözünülürlük) 

Yalıtılmış seri port RS232/485/422 

Uzaktan güncelleştirilebilir işletim yazılımı – Flash 
hafıza 

Harici olarak senkronize edilebilir Gerçek Zaman 
Saati (Real Time Clock) 

 

Fonksiyonlar: 

 Tüm dijital girişler frekans sayaçları veya frekans-
analog dönüştürücüsü olarak konfigüre edilebilir (0 
– 2 kHz) 

 I/O ’ları kullanarak kontrol fonksiyonlar konfigüre 
edilebilir ve olay başlatıcı bayraklar konfigüre 
edilebilir (veri kaydetme, çıkış kontrolleri). 

 Diğer modüllerle haberleşeblir 

 Olay ile tetiklenebilir datalogger 

 Dijital ve analog girişler için basit ve çoklu alarm 
konfigürasyonu 

 Analog girişler (ön panel AI1 ve AI2) için manüel 
alarm seviyesi giriş imkanı 

 Harici veri aktarımı için optik yalıtılmış 
RS232/422/485 seri port 

 Konfigüre edilebilir şifreli erişim güvenliği 

 DIN ray montajı 

 Besleme gücü 12/24 VDC, 24 V AC 

 Demonte edilebilir terminal blokları 

 Durum ışıkları (durum, seri port bağlantı durumu, I/
O durumu). 

 Ölçüm değerlerinin yerinde kayda alınmasını 
sağlar 

 Üzerine yüklü programla yerel kontrol imkanı 
sağlar 

 2 asenkron, 2 senkron olmak üzere 4 
programlanabilir zamanlayıcı  

 Tek başına bir PLC gibi kullanılabilir 

 Güç kaynağı zayıflaması sinyali—FS1_UPS 

 Harici text ve grafik modbus ekranları için 
destekleyici fonksiyon üstlenir. 

MODBUS RTU Slave I/O Modül 
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EX-101 

Genel 

 
Besleme Gücü 

 
D�jtal G�r�şler I1...I8 

 
D�j�tal G�r�ş/Çıkışlar Q1...Q8 
G�r�şler 

 
Çıkışlar 

 
Analog G�r�şler A1, A2 (4...20 mA) 

 
Örnek Konf�gürasyon 

Boyutlar (uzunluk x gen
ş-
l
k x yüksekl
k) 

105x86x60 mm 

Ağırlık 300 g 
Montaj DIN Ra
l 35mm 
Çalışma Sıcaklığı -200C ... +650C 
Koruma Sınıfı IP40 
Kontaklar ve toprak ara-
sında max. voltaj 

60 Vrms max. 

DC (12V, 24V) 10,8 ... 36 V 
AC (24V) 18 ... 26,4 Vrms 
G
r
ş gücü (A) 
(12V DC) 

Akt
f 0.20  

G
r
ş gücü (A) 
(24V DC) 

Akt
f 0.1 

G
r
ş voltaj aralığı -36 ... 36 V 
G
r
ş rez
stans 5,4 kΩ 

G
r
ş voltajı ON (1) > 9V m
n 

G
r
ş voltajı OFF (0) > 3Vmax 

Max. G
r
ş voltaj 36 V 
G
r
ş rez
stans 5,4 kΩ (t
p
k değer) 
G
r
ş voltajı ON (1) > 9V m
n. 

G
r
ş voltajı OFF (0) < 3V max. 

Tek çıkış 
ç
n tavs
ye ed
len ortalama 
çıkış gücü 

50mA 

Tek çıkış gücü 350 mA  max. 

Tüm çıkışlar 
ç
n tek güç 400 mA max. 

350mA de voltaj düşüşü <3,5 V max. 

Off-state güç <0,2 mA max. 

G
r
ş gücü 4 ... 20 mA 

Max. G
r
ş gücü 50 mA max. 

D
nam
k g
r
ş res
stans 25Ω (t
p
k değer) 

20mA’de voltaj düşüşü < 5V max. 

A/D Dönüştürücü 10 b
ts 

Doğruluk ±1,5% max. 

Nonl
neer
te +/- %1 

Konf�gürasyon Ortamı 

Boyutlar 
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